
ЭЛЕКТРОННОЕ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Каталог

Сканеры штрих
кода    Принтеры этикеток    Терминалы сбора данных
Автономные кассы    POS
системы    POS
терминалы
Инфокиоски    Электронные весы    Фискальные регистраторы
Мониторы кассира    POS
клавиатуры    Табло покупателя
Денежные ящики    Оборудование для пластиковых карт
Счетчики и детекторы банкнот    Расходные материалы



Компания «1С-Рарус» - совместное предприятие «1С» и «Рарус»,  системный интегратор в 
области комплексной автоматизации предприятий оптовой и розничной торговли, складских 
предприятий, предприятий общественного питания и сферы услуг.

Успех проектов автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания и 
сферы услуг заключается в комплексном подходе, основанном на большом опыте и готовых 
технологиях ВЦ «1С-Рарус». За 12 лет работы на рынке клиентами компании «1С-Рарус» стали 
более 5000 предприятий розничной торговли и предприятий общественного питания. Компания 
«1С-Рарус» имеет профессиональные премии и награды: «Золотой купец-2003, 2004, 2006», «
Золотые весы-2004, 2005», «Мастер-2004». С 2004 года ВЦ «1С-Рарус» является членом Националь-
ной Торговой Ассоциации (НТА).

Компания предлагает комплекс технологий по автоматизации торговых предприятий:

• Типовые отраслевые решения на платформе «1С:Предприятие».
• Продажа и установка кассового и весового оборудования, оборудования для штрихового 
кодирования и производства пластиковых карт, а также полного спектра расходных матери-
алов для касс, принтеров и систем защиты от краж.

• Создание и сопровождение информационной системы на предприятии Заказчика.
• Услуги по прокладке и монтажу компьютерных сетей, противокражных систем, систем 
видеонаблюдения, контроля доступа и установке телефонии.

Компания «1С-Рарус» имеет широкую сеть сертифицированных партнеров в различных 
регионах России, внедряющих технологии ВЦ «1С-Рарус» по автоматизации и запуску предпри-
ятий розничной торговли и сферы услуг.

Готовые отраслевые решения для автоматизации предприятий розничной торговли:

1С-Рарус:Магазин
1С-Рарус:Магазин бытовой техники и средств связи
1С-Рарус:Магазин парфюмерии и косметики
1С-Рарус:Магазин одежды и спорттоваров
1С-Рарус:Магазин строительных и отделочных материалов
1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 
1С-Рарус:Архив чеков
1С-Рарус:Печать этикеток и ценников

Драйверы и внешние компоненты для подключения торгового оборудования
к программным продуктам на базе «1С:Предприятие»:

1С-Рарус:Драйвер ФР Mstar-Ф
1С-Рарус:Драйвер весов CAS LP, AP, DB, BL
1С-Рарус:Драйвер весов Масса-К ВП, ПВ
1С-Рарус:Драйвер терминала сбора данных Cipher Lab
1С-Рарус:Драйвер сканеров ШК и ридеров МК
1С-Рарус:Драйвер весов DIGI
1С-Рарус:Драйвер ФР Меркурий 114.1 Ф
1С-Рарус:Драйвер Прим-08ТК

Услуги и решения компании «1С-Рарус» выбрали более 5000 предприятий 
розничной торговли и питания, в том числе:

Сеть салонов связи «Евросеть», Сеть магазинов Adidas-Salomon, Сеть центров мобильной связи «
СВЯЗНОЙ», Сеть магазинов NIKE, Сеть салонов связи «Цифроград», Монобрендовые магазины 
Nokia, Региональные офисы продаж «Билайн», Сеть магазинов модной одежды Terranova, Сеть 
магазинов одежды Reserved, Магазин одежды MEXX, Компьютерный гипермаркет «Санрайз-
ПРО», Сеть салонов оптики «ЛинзМастер», Сеть магазинов канцтоваров «Комус», Сеть садовых 
центров «Садовая коллекция», Сеть магазинов кожгалантереи «Пан Чемодан», Магазин мужской 
обуви «Ralf  Ringer», Французский бакалейный дом HEDIARD, Сеть шинных центров TYRE 
PLUS и Michelin, Салоны красоты сети «Ив Роше», Сеть гастрономов премиум-класса «Глобус-
Гурмэ», Магазин «Книжная слобода» при издательстве «Молодая гвардия», Сеть магазинов 
бытовой химии «Чистюля», Сеть супермаркетов «Ноябрьскторгнефть», Гипермаркет «СИГМА», 
Гипермаркет «Два кита», Центр строительных материалов «Европа», Гипермаркет бытовой техни-
ки «НИСА», Сеть супермаркетов «Бородино», Сеть супермаркетов «Престиж», Сеть супермаркетов 
Таганского Мясоперерабатывающего Завода, Сеть супермаркетов «Сургутнефтегаз», Сеть магази-
нов на АЗС «МТК».
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За достижения в области автоматизации предприятий розничной торговли
и общественного питания компанией «1С-Рарус» получены награды:

Премия
«Золотой купец-2006» 

Премия «Золотой купец» 
за «Программные про-
дукты для автоматизации 
розничных торговых се-
тей». 

Национальная 
Профессиональная 

премия
«Золотые весы-2005»

Национальная Профес-
сиональная премия «Зо-
лотые весы» за «Комп-
лексную автоматизацию 
салонов сотовой связи». 

Национальная
премия «Мастер-2004»

Национальная премия 
«Мастер» в номинации 
«Лучший российский раз-
работчик программных 
продуктов и средств ав-
томатизации деятельнос-
ти магазинов, оптовых 
предприятий и предпри-
ятий питания». 

Национальная 
Профессиональная 

премия 
«Золотые весы-2004»

Национальная Профес-
сиональная премия «Зо-
лотые весы» за «Комп-
лексную автоматизацию 
непродовольственных 
розничных магазинов». 

Премия
«Золотой купец-2004»

Премия «Золотой ку-
пец-2004» в номинации 
«Самый динамично раз-
вивающийся системный 
интегратор».
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Сканеры штрих-кода

Сканеры штрих-кода – это устройства, которые считывают штрих-коды, нанесенные на упаковку товаров, и передают эту 
информацию в компьютер или кассовый аппарат. Обычно штрих-код сам по себе не несет никакой информации о товаре и пред-
назначен только для его идентификации. После получения информации от сканера, учетная программа (или ККМ) находит по 
штрих-коду товар из списка номенклатуры и добавляет его в документ (накладную, чек). Таким образом, использование сканеров 
штрих-кода позволяет быстро и безошибочно подбирать товар при оформлении различных документов или розничных прода-
жах.

По типу считывающего устройства сканеры можно разделить на светодиодные (CCD), лазерные и фотосканеры (image).
Большинство светодиодных сканеров позволяют считывать штрих-код с небольшого расстояния (от 1 см до 15 см). Сканеры 

этого типа довольно чувствительны к качеству изображения штрих-кода, не считывают изображение с изогнутых поверхностей. 
Эти сканеры являются наиболее дешевыми и неприхотливыми в эксплуатации.

Лазерные сканеры позволяют считывать код с расстояния до 50 см, имеют высокую скорость сканирования и менее прихот-
ливы к качеству печати этикетки. Лазерные сканеры могут быть как одноплоскостными так и многоплоскостными – с помощью 
специальной системы развертки формируется сетка из лазерных лучей. Сканирование многоплоскостным сканером происхо-
дит с использованием десятков лучей (плоскостей) и ориентация штрих-кода по отношению к сканеру в этом случае не имеет 
значения, достаточно, чтобы изображение штрих-кода пересекал хотя бы один из лучей. Это значительно увеличивает общую 
скорость идентификации товара. С помощью стационарного многоплоскостного лазерного сканера обслуживание покупателей 
происходит на порядок быстрее.

Фотосканеры работают по принципу цифровой фотокамеры. Изображение штрих-кода ими фактически не сканируется, а 
фотографируется целиком, что позволяет достичь максимальной скорости считывания и распознавать помимо обычных линей-
ных штрих-кодов двумерные штрих-коды. Однако, этот вид сканеров пока еще относительно дорог.

В складской деятельности иногда очень удобно использовать радиосканеры (беспроводные). Радисканер передает считанные 
данные в компьютер не по кабелю, а по радиоканалу. Сигнал принимается приемной станцией, которая подключается к ком-
пьютеру по интерфейсу RS232. Расстояние от сканера до приемной станции в этом случае может превышать 100 м. при условии 
прямой видимости.

Для подключения к компьютеру или ККМ сканеры оснащаются одним из интерфейсов – RS232, PS/2 («В разрыв клавиатуры»), 
USB. В свою очередь, USB-сканеры могут быть двух типов. Одни из них функционируют аналогично обычной компьютерной USB-
клавиатуре, т. е. работают так же, как и PS/2-сканеры. Другой тип USB-сканеров эмулирует работу RS232-сканеров.

Разные программы поддерживают работу со сканерами разных типов. К примеру, «1С:Торговля и Склад» может работать толь-
ко со сканерами, имеющими интерфейс RS232.

На выбор оптимальной модели сканера для нужд предприятия влияют такие параметры, как размер и качество печати этике-
ток, наличие или отсутствие прозрачной упаковки на товаре, используемое программное обеспечение и многое другое.

Характеристики Cipher 1000 Cipher 1021 Cipher 1067

Тип сканера светодиодный светодиодный светодиодный

Дальность считывания, мм до 20 до 20 до 20

Ширина поля сканирования, мм до 67 до 67 до 67

Количество сканирующих лучей 1 1 1

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 100 80 100

Минимальная ширина штриха, мм 0,125 0,125 0,125

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 40 до 40 до 40

Напряжение питания, V 5 

Размеры, мм 165x80x30 165x75x30 165x75x30

Вес, г 130 130 130

Рабочая температура 00C... +500C 00C... +500C 00C... +500C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 1 1 1

Дополнительные возможности - съемный кабель
встроенная

память 32 Kb
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Сканеры штрих-кода

Характеристики Cipher 1100 Cipher 1160 (1260) Cipher 1300

Тип сканера светодиодный светодиодный (лазерный) светодиодный

Дальность считывания, мм до 250 250 200

Радиус действия, м - до 50 -

Частота радиосигнала, ГГц - 2,4 -

Ширина поля сканирования, мм до 140 до 140 до 140

Количество сканирующих лучей 1 1 1

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 100 100 270

Минимальная ширина штриха, мм 0,120 0,120 0,120

Типы считываемых штрих-кодов
автоматически распознает

все стандартные линейные штрих-коды

автоматически распоз-
нает все стандартные 

линейные штрих-коды, 
дополнительно PDF417 

(1301)

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 5

Размеры, мм 91x73x146 91x73x172 173х130х84

Вес, г 165 220 250

Рабочая температура 00C... +500C 00C... +500C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 2 1,2 2

Дополнительные возможности подставка в комплекте встроенная  память 32 Kb -

Характеристики
Metrologic MK6220 

Pulsar CCD
Metrologic MK6220 

Pulsar  Laser
Metrologic MK5145 

Eclipse

Тип сканера светодиодный лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 20 до 64 до 140

Ширина поля сканирования, мм до 140 до 102 до 195

Количество сканирующих лучей 1 1 1

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 100 72 72

Минимальная ширина штриха, мм 0,125 0,102 0,102

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 40 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 

Размеры, мм 165x80x30 27x178x70 169x63x35

Вес, г 130 121 97

Рабочая температура 00C... +500C 00C... +400C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 1 1,5 1,5
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Сканеры штрих-кода

Характеристики
Metrologic MK9520/

/9540 Voyager
Metrologic MK9535 

Voyager BT
Metrologic MK6720 

Omni

Тип сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 300 до 300 до 230

Радиус действия, м - до 30 -

Частота радиосигнала, ГГц - 2,4 -

Ширина поля сканирования, мм до 249 до 249 до 178

Количество сканирующих лучей 1 1
20 (5 плоскостей

по 4 линии)

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 72 72 1000

Минимальная ширина штриха, мм 0,132 0,127 0,127

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 5

Размеры, мм 198х78х45 223х78х45 216x75x77

Вес, г 149 290 380

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +400C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 1,5 1,5 1

Дополнительные возможности подставка в комплекте - подставка в комплекте

Характеристики Metrologic MK3580
Metrologic MK7120 

Orbit
Metrologic MK7220 

ArgusSCAN

Тип сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 273 до 215 до 215

Ширина поля сканирования, мм до 150 до 105 до 135

Количество сканирующих лучей
20 (5 плоскостей

по 4 линии)
20 (5 плоскостей

по 4 линии)
20 (5 плоскостей

по 4 линии)

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 1650 270 2000

Минимальная ширина штриха, мм 0,127 0,130 0,130

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 5

Размеры, мм 66х67x108 173х130х84 123x65x168

Вес, г 170 250 910

Рабочая температура -200C... +400C 00C... +400C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м - 1 -

Дополнительные возможности подставка в комплекте - -
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Сканеры штрих-кода

Характеристики
Metrologic MK7320 

InVista
Metrologic MK7600 

Horizon
Metrologic MK1690 

Focus

Тип сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 215 до 203 до 241

Ширина поля сканирования, мм до 135 221 до101

Количество сканирующих лучей
20 (5 плоскостей

по 4 линии)
20 (5 плоскостей

по 4 линии)
1280x512

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 2000 2000 2000

Минимальная ширина штриха, мм 0,127 0,127 0,130

Типы считываемых штрих-кодов
автоматически распознает

все стандартные линейные штрих-коды

автоматически распоз-
нает все стандартные 

линейные штрих-коды, 
дополнительно PDF417

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 5

Размеры, мм 508x286x178 193x88x229 189x111x30

Вес, г 9100 2880 225

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +400C 00C... -400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м - - 1,5

Дополнительные возможности
возможность вращать-

ся по горизонтали, 
вертикали

- -

Характеристики
Metrologic MK2020 

Stratos
Opticon OPL-7736 Opticon OPL-6845

Тип сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 216 до 305 до 330

Ширина поля сканирования, мм до 152 330 до 300

Количество сканирующих лучей
54 (6 плоскостей

по 9 линий)
1 1

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 6000 100 100

Минимальная ширина штриха, мм 0,152 0,150 0,150

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 5

Размеры, мм 508x286x178 136x54x87 78х118х154

Вес, г 9100 95 95

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +400C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м - 1,5 1,5

Дополнительные возможности - - подставка в комплекте
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Сканеры штрих-кода

Характеристики Opticon OPD-7435D Zebex Z-3080 Zebex Alpha-70

Тип сканера лазерный светодиодный светодиодный

Дальность считывания, мм до 290 до 20 до 280

Ширина поля сканирования, мм 196x114 до 80 до 30

Количество сканирующих лучей 1 1 1

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 640x480 точек 100 300

Минимальная ширина штриха, мм 0,130 0,127 0,125

Типы считываемых штрих-кодов

автоматически распоз-
нает все стандартные 

линейные штрих-коды, 
дополнительно PDF417

автоматически распознает
все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 9

Размеры, мм 149x55x128 89x179x58 67х95х140

Вес, г 135 170 150

Рабочая температура 00C... -400C 00C... +500C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 1,5 - -

Дополнительные возможности - - -

Характеристики Zebex Z-3071 LE Symbol LS2208 Symbol LS9208

Тип сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 170 до 635 до 229

Ширина поля сканирования, мм до 80 508 до 170

Количество сканирующих лучей 1 1
20 (5 плоскостей

по 4 линии)

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 1 100 1500

Минимальная ширина штриха, мм 0,127 0,125 0,125

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5 5 5

Размеры, мм 159x57x32 152x63x84 182x122x94

Вес, г 180 146 1100

Рабочая температура -100C... +600C 00C... +500C 00C... -400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 1 - 1

Дополнительные возможности подставка в комплекте - -
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Сканеры штрих-кода

Характеристики Symbol LS7708
PSC QuickScan 

QS2500
PSC VS800

Тип сканера лазерный светодиодный лазерный

Дальность считывания, мм до 250 до 127 200

Ширина поля сканирования, мм до 300 до 135 до135

Количество сканирующих лучей
24 (6 плоскостей

по 4 линии)
1

20 (5 плоскостей
по 4 линии)

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 2400 200 1500

Минимальная ширина штриха, мм 0,125 0,130 0,130

Типы считываемых штрих-кодов
автоматически распоз-
нает все стандартные 

линейные штрих-коды

автоматически распоз-
нает все стандартные 

линейные штрих-коды, 
дополнительно PDF417

автоматически распоз-
нает все стандартные 

линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80 до 80

Напряжение питания, V 5,5 5 5

Размеры, мм 160х152х95 114х 75х185 150x860x760

Вес, г 907 179 363

Рабочая температура 00C... -400C 00C... +450C 00C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м 1,2 1,5 -

Дополнительные возможности - -
Пыле-

и влагозащищенный

Характеристики PSC Magellan-8200 PSC Magellan 2200VS

Тип сканера лазерный лазерный

Дальность считывания, мм до 152 до 127

Ширина поля сканирования, мм - до 135

Количество сканирующих лучей 48 20 (5 плоскостей по 4 линии)

Скорость сканирования (сканирования в секунду) 4800 1800

Минимальная ширина штриха, мм - 0,130

Типы считываемых штрих-кодов автоматически распознает все стандартные линейные штрих-коды

Интерфейсы RS232, «в разрыв клавиатуры», USB

Считывание числовых символов до 80 до 80

Напряжение питания, V от 100 до 250 5

Размеры, мм 353х292х100 152х520х980м

Вес, г 5900 1100

Рабочая температура 100C... +400C 100C... +400C

Допустимые перегрузки (падение с высоты), м - -

Дополнительные возможности - -
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Терминалы сбора данных

Терминалы сбора данных (ТСД) представляют собой специализированные портативные мобильные компьютеры, оснащен-
ные встроенным сканером штрих-кодов, клавиатурой и дисплеем. Эти устройства позволяют быстро и безошибочно собирать 
информацию о товарах и передавать ее в компьютер через интерфейс RS232, инфракрасный порт или по радиоканалу. Термина-
лы отличаются объемом внутренней памяти, типом встроенного сканера, размерами и типом дисплея, предельными условиями 
эксплуатации и функциональностью. 

Терминалы сбора данных можно использовать для подбора товаров в документ в любых процессах, связанных с товародвиже-
нием – прием, расход товара, инвентаризация, складское перемещение и пр. Кроме собранных данных (штрих-кодов), терминал 
может хранить в себе справочник товаров для анализа собираемой информации в автономном режиме. В комплекте с большинс-
твом терминалов поставляется программное обеспечение, позволяющее подключить терминалы к любой товароучетной про-
грамме.

В отдельный класс можно выделить сканеры штрих-кодов, оснащенные памятью. Эти устройства занимают промежуточное 
положение между полноценными терминалами сбора данных и сканерами штрих-кодов. В отличие от обычного, такой сканер 
способен не только распознавать и передавать считанный штрих-код, а еще и сохранять его во встроенном буфере (памяти). В 
отличие от терминалов сбора данных, сканеры с памятью не имеют встроенного дисплея, алгоритм их работы предельно прост 
(последовательное запоминание считанных кодов) и не может быть изменен.

Сканеры, встраиваемые в ТСД, ничем принципиально не отличаются от обычных светодиодных и лазерных одноплоскост-
ных ручных сканеров. Как правило, одна и та же модель ТСД может комплектоваться как светодиодным, так и лазерным сканером. 
Существуют модели ТСД, оснащенные 2D-сканером штрих-кодов (image-сканером). Обычно в современных моделях использу-
ются CCD-сканеры повышенной дальности считывания.

В настоящее время все большее распространение получают терминалы сбора данных с радиоканалом связи с ПК: 433 MHz, 
2,4GHz, Bluetooth, WI-Fi.

Наиболее перспективны сегодня терминалы сбора данных, построенные на базе карманных компьютеров (КПК/Pocket PC), 
оснащенных современной операционной системой Windows Mobile и поддерживающие обмен по одному или нескольким бес-
проводным интерфейсам (Wi-Fi, Bluetooth, GRPS). Такие терминалы сбора данных иногда называют персональными электрон-
ными ассистентами. Функциональные возможности терминалов на базе КПК практически не ограничены и зависят только от 
используемого программного обеспечения. От обычных КПК данный вид терминалов отличается пылевлагозащитным и удароп-
рочным исполнением корпуса, наличием встроенного сканера штрих-кодов и повышенной емкостью аккумуляторной батареи.

Характеристики
Cipher CPT-711C/

CPT-711L
Cipher CPT-8000L/
 Cipher CPT-8001L

Cipher CPT-8300L/
CPT-8300C

Тип встроенного сканера светодиодный/лазерный лазерный лазерный/светодиодный

Дальность считывания, см до 20/до 95 до 30 до 95/до 20

Скорость сканирования
(сканирования в секунду)

100/36 100 100/36

Объем памяти 1Mb Flash/1 Mb/2 Mb SRAM 1Mb Flash/1 Мb/2 Mb SRAM
1 Мb Flash/1 Мb,2 Mb,

4 Мb,8Мb  SRAM

Дисплей
ЖКИ 128х64 точек,

с подсветкой
ЖКИ 100х64 точек,

с подсветкой
ЖКИ 128х64 точек,

с подсветкой

Клавиатура 21 резиновая клавиша 21 резиновая клавиша 21 резиновая клавиша

Интерфейсы RS232, IrDa

Аккумулятор Ni-MH, до 100 часов работы Li-Ion 3.7, 700 mAh, до 100 часов работы

Размеры, мм 145x63x33,5 122x56x26 170x77x37

Вес, г 180 130 250

Рабочая температура -200C... +600C -200C... +600C -200C... +600C

Допустимые перегрузки
(падение  с высоты), м

1,2 1,2 1,2, класс защиты IP

Дополнительные возможности - зарядное устройство, кабель, аккумулятор Li-Ion
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Терминалы сбора данных

Характеристики
Cipher CPT-8110

(радиотерминал)

Cipher CPT-8310
(индустриальный
радиотерминал)

Cipher CPT-8370
(индустриальный
радиотерминал)

Тип встроенного сканера лазерный лазерный лазерный

Расстояние до базовой станции, м 200 200 250

Количество подключенных 
терминалов к одной базе

15 15 не ограничено

Дальность считывания, см до 95 до30 до 95

Скорость сканирования
(сканирования в секунду)

36 100 36

Объем памяти 1 Мb  Flash, 256 Kb SRAM 1 Мb Flash, 256 Kb SRAM 1 Мb  Flash, 256 Kb SRAM

Дисплей
ЖКИ 128х64 точек,

с подсветкой
ЖКИ 100х64 точек,

с подсветкой
ЖКИ 128х64 точек,

с подсветкой

Клавиатура 21 резиновая клавиша 24/39 резиновых клавиш 21 резиновая клавиша

Интерфейсы RS232, USB RS232, USB RS232, USB

Аккумулятор Ni-MH, до 20 часов работы Li-Ion до 24 часов работы

Размеры, мм 145x63x42 196x77x44 170x77x37

Вес, г 210 280 250

Рабочая температура -200C... +600C -200C... +600C -200C... +600C

Допустимые перегрузки
(падение  с высоты), м

1,2, класс защиты IP 1,2

Дополнительные возможности - зарядное устройство, кабель, аккумулятор Li-Ion

Характеристики Cipher CPT-8071 (радиотерминал) Cipher CPT-8500 Opticon PHL 1700

Тип встроенного сканера лазерный лазерный лазерный

Расстояние до базовой станции, м 250 250 -

Количество подключенных 
терминалов к одной базе

7 7 -

Дальность считывания, см до 26 до 26 до 140

Скорость сканирования
(сканирования в секунду)

100 100 100

Объем памяти 1 Мb Flash, 1 Мb SRAM, 2 Мb SRAM
2Мb Flash, 2, 4 

или 8 Мb SRAM
256Kb Flash/1 Мb,

2 Мb SRAM

Дисплей
графический FSTN,

100x64 точки
графический FSTN, 

100x160
ЖКИ 96х48 точек,

с подсветкой

Клавиатура 21 резиновая клавиша 21 резиновая клавиша 27 резиновых клавиш

Интерфейсы RS232, USB RS232, USB RS232, IrDa

Аккумулятор Li-ion, 3.7В, 700 мАч Li-ion 4.2В, 4000 мАч Ni-MH, до 34 часов 

Размеры, мм 122x56x32 230x92.5x59.5 172x62x44

Вес, г 154 500 180

Рабочая температура -200C... +600C -200C... +600C -100C... +400C

Допустимые перегрузки
(падение  с высоты), м

1,5 1,5 1,5
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Терминалы сбора данных

Характеристики Opticon PHL 2700 Opticon PHL 1300 Opticon PHL 9728

Тип встроенного сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, см до 140 до 380 до 320

Скорость сканирования
(сканирования в секунду)

100 100 100

Объем памяти 512 Kb Flash, 8 Мb SRAM 2 Мb Flash, 8 Мb SRAM
512 Кb Flash /1Мb SRAM,

512 Кb RAM

Дисплей
ЖКИ 128х64 точек,

с подсветкой
ЖКИ 96х48 точек,

с подсветкой
LCD, 112х64

Клавиатура 27 резиновых клавиш 19 резиновых клавиш 18 резиновых клавиш

Интерфейсы RS232, IrDa RS232, IrDa IRDA

Аккумулятор Ni-MH, до 34 часов Li-Ion до 36 часов работы Li-ion 3В, 600 мАч 

Размеры, мм 177х62х41 132x55x33 129x44x22,3

Вес, г 195 170 100

Рабочая температура -100C... +400C -100C... +400C -50C... +400C

Допустимые перегрузки
(падение  с высоты), м

1,5 1,5 1,5

Характеристики Opticon PHL 9723 Opticon PHL 9725 Zebex PDL 20

Тип встроенного сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, см до 360 до 320 до 380

Скорость сканирования
(сканирования в секунду)

100 100 100

Объем памяти 512 Кb Flash /128 Кb RAM 512 Кb Flash /128 Кb RAM 1024 Кb

Дисплей LCD, 112х64 -
ЖКИ 96х49 точек,

с подсветкой

Клавиатура 3 резиновых клавиши 1 резиновая клавиша 26 резиновых клавиш

Интерфейсы RS232, IrDa RS232, IrDa RS232

Аккумулятор Li-ion 3,7В, 600 мАч Lithium батарея Li-Ion 3.6B

Размеры, мм 125х42х19 198х78х45 48х136х23,4

Вес, г 85 149 115

Рабочая температура -100C... +400C -100C... +400C 00C... -400C

Допустимые перегрузки
(падение  с высоты), м

1,5 1,5 1,5
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Терминалы сбора данных

Характеристики PSC Falcon 345 PSC Falcon 4420 Symbol PDT 8100

Тип встроенного сканера лазерный лазерный лазерный

Дальность считывания, см до 820

Скорость сканирования
(сканирования в секунду)

35 35 36

Объем памяти 2Мb  Flash, 8 Mb RAM 64 Мb  Flash, 64 Mb RAM 64 Мb RAM, 64 Mb ROM

Дисплей
LCD с подсветкой

128х160 точек
Цветной сенсорный

с подсветкой, 320х240
VGA 320x240

Клавиатура 38 резиновых клавиш 26 резиновых клавиш 28 резиновых клавиш

Интерфейсы IRDA USB, RS232, IrDA IrDA, RS232

Аккумулятор Li-ion 3В, 600 мАч Li-ion , 2000 мАч Li-Ion, 1550 мАч

Размеры, мм 198х86х41 226х86/64х4,1 213x93,9x45,7

Вес, г 490 607 410

Рабочая температура -200C... +500C -200C... +500C -200C... +500C

Допустимые перегрузки
(падение  с высоты), м

1,5 1,2 1,5

Дополнительные возможности - - разъем для наушников

Программы «1С:Торговля и Склад», «1С:Управление торговлей» поддерживают работу с такими распространенными на сегод-
няшний день моделями ТСД, как Zebex PDL-20, Cipherlab 800x/8300, Opticon PHL. 

Следует иметь в виду, что в большинстве случаев может понадобиться дополнительное программное обеспечение, необхо-
димое для взаимодействия учетной программы и ТСД (драйверы, утилиты для настройки), которое может быть как бесплатным 
(поставляемым в комплекте с ТСД), так и платным (приобретаемым отдельно).

На практике, использование даже простейших терминалов сбора данных значительно ускоряет проведение таких работ, как 
инвентаризация на складе (в торговом зале), прием товара и пр. Кроме этого, кардинально сокращается количество ошибок, до-
пускаемых при сборе данных о товарах. 

Терминалы, построенные на базе КПК, могут использоваться, помимо прочего, как мобильное рабочее место продавца-кон-
сультанта, официанта в предприятиях общепита, мобильного торгового агента. К такому терминалу можно подключать перифе-
рийные устройства, например - портативный принтер для печати документов. С выходом платформы «1С:Предприятие 8.0. Рас-
ширение для карманных компьютеров» разработка любых приложений для мобильных терминалов становится намного проще 
дешевле и быстрее.

Флагманский магазин NOKIA (г.Москва) 
Торговая площадь – 330 кв.м
Количество предлагаемых моделей Nokia - 47
Пропускная способность магазинов – до 1000 покупателей в день

Информационная система создана на базе программных продуктов:
«1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей»
         (система класса HEAD-OFFICE)
«1С-Рарус:Магазин бытовой техники и средств связи»
         (система класса FRONT-END)

Автоматизировано 10 рабочих мест 
POS-система «1С-Рарус:Кассовый терминал.Комплектация Люкс»

Основные достижения
В результате проекта реализована высокая управляемость магазином и по-
лучена возможность оперативной передачи данных о продажах в головной 
офис корпорации Nokia (Финляндия)
Проект выполнен компанией «1С-Рарус»
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Принтеры этикеток

Принтеры этикеток – это устройства, предназначенные для печати этикеток со штрих-кодами, которыми маркируется товар. 
Помимо штрих-кода, на этикетки можно наносить любую текстовую и графическую информацию.

Принтеры различаются по используемой технологии печати, производительности и максимальным размерам печатаемых 
этикеток. 

Существуют модели принтеров, использующие прямую термопечать на термочувствительной бумаге (термопринтеры) и ис-
пользующие термоперенос красящего вещества на этикетку (термотрансферные принтеры). Термопринтеры дешевле, проще в 
эксплуатации, для них не нужны дополнительные расходные материалы, кроме термочувствительной бумаги. Однако, термобу-
мага чувствительна к тепловым и механическим воздействиям, поэтому через несколько месяцев этикетка, отпечатанная на такой 
бумаге, как правило, теряет товарный вид.

В термотрансферных принтерах в качестве носителя могут использоваться любые материалы для печати этикеток – термо-
бумага, обычная бумага, пластиковая, металлизированная и даже текстильная лента. Информация наносится на носитель с помо-
щью специальной красящей ленты. Этикетка, отпечатанная термотрансферным способом, более прочна и долговечна.

По производительности принтеры этикеток можно разделить на коммерческие (настольные) и промышленные (складские).

Характеристики Godex BZB-2 Godex EZ-2S(EZ-2C) Godex EZ-1100

Тип печати прямая термопечать прямая термопечать
термо- и термотрансфер-

ная печать

Скорость печати, мм/сек 50 50 до 101

Максимальная ширина печати, мм 56 56 104

Длина печати, мм 6-203 6-203 12-1727

Диаметр рулона этикеток, мм 250 до 250 до 127

Разрешение печати, dpi 203 203 203

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics Centronics, RS232 Centronics, RS232

Память 1 Мб Flash, 2 Мб SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 50 км не менее 50 км не менее 50 км

Размер, мм 144х215х127 144х215х127 285х171х226

Вес, кг 1,3 1,3 2,7

Дополнительные опции -
отделитель(EZ-2S), 

резак(EZ-2C)

отделитель, резак, адаптер  
Ethernet, внешний намот-

чик этикеток

Характеристики Toshiba TEC B-SV4D

Тип печати прямая термопечать

Скорость печати, мм/сек 127

Максимальная ширина печати, мм 108

Длина печати, мм 609,6

Диаметр рулона этикеток, мм 127

Разрешение печати, dpi 200

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, RS232,  USB

Размер, мм 200x232x169

Дополнительные опции
резак, расширитель памяти до 8 Мб, адаптер  Ethernet,  

внешний намотчик этикеток
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Принтеры этикеток

Характеристики Godex EZ-1200/ EZ-1300 Godex EZ-2200 Zebra LP 2824

Тип печати
термо- и термотрансфер-

ная печать
термо- и термотрансфер-

ная печать
термопечать

Скорость печати, мм/сек до 150 (EZ-1300-75) до 152 до 102

Максимальная ширина печати, мм 104 106 104

Длина печати, мм 12-1727 7-1270 7-279

Диаметр рулона этикеток, мм до 127 до 203 до 127

Разрешение печати, dpi 203 (EZ-1300-300) 203 203

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, RS232, USB Centronics, RS232,  USB Centronics, RS232,  USB

Память 1 Мб Flash, 2 Мб SRAM 1 Мб Flash, 2 Мб SRAM 1 Мб Flash, 2 Мб SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 50 км не менее 50 км не менее 50 км

Размер, мм 285х171х226 455х277х275 173x93x190

Вес, кг 2,7 13 1,2

Дополнительные опции
отделитель, резак, адаптер  
Ethernet, внешний намот-

чик этикеток

отделитель, резак, адап-
тер  Ethernet, внутренний 

намотчик этикеток

отделитель, намотчик
(внешний)  этикеток

Характеристики Zebra LP 2844/TLP 2844 Zebra TLP 2746 Zebra cameo

Тип печати
термо- и термотрансфер-

ная печать
термо- и термотрансфер-

ная печать
прямая термопечать

Скорость печати, мм/сек до 102 до 152 76,2

Максимальная ширина печати, мм 104 до 104 48,3

Длина печати, мм 7-279 до 558 280

Диаметр рулона этикеток, мм до 127 до 203 56

Разрешение печати, dpi 203 203 203

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, RS232,  USB Centronics, RS232,  USB RS232

Память 1 Мб Flash, 2 Мб SRAM 1 Мб Flash, 512 Кб SRAM 1 Мб Flash, 256 Кб SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 50 км не менее 50 км не менее 50 км

Размер, мм 168x200x216 241х425х314 167,6х94х66

Вес, кг 1,4 13 0,45

Дополнительные опции
отделитель, 

намотчик этикеток
резак
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Принтеры этикеток

Характеристики Zebra ql 320 Zebra S600 Zebra Z 4 M

Тип печати прямая термопечать
термо- и термотрансфер-

ная печать
термо- и термотрансфер-

ная печать

Скорость печати, мм/сек 101,6 152 254

Максимальная ширина печати, мм 73,66 104 104

Длина печати, мм 406,34 991 2692

Диаметр рулона этикеток, мм 66,7 81 203

Разрешение печати, dpi 203 203 203

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов RS232 Centronics, RS232 RS232

Память 1 Мб Flash, 1 Кб SRAM 2 Мб Flash, 8Кб SRAM 8 Мб Flash, 4Кб SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 50 км не менее 30 км не менее 30 км

Размер, мм 203х116,8х78,8 432х210х330 475х278х338

Вес, кг 0,75 7,71 15

Дополнительные опции
отделитель, резак,  
адаптер  Ethernet

отделитель, резак

Flash-память, отделитель,
печатающая головка 

на 300 dpi,
намотчик этикеток, резак

Характеристики Citizen 1001 Citizen 2001 Citizen 6001

Тип печати прямая термопечать
термо- и термотрансфер-

ная печать
термо- и термотрансфер-

ная печать

Скорость печати, мм/сек до 104 до 104 до 173

Максимальная ширина печати, мм до 104 до 104 104

Длина печати, мм 12-406 12-406 12-406

Диаметр рулона этикеток, мм до 130 до 130 до 200

Разрешение печати, dpi 203 203 203

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, RS232 Centronics, RS232 Centronics, RS232

Память 2 Мб SRAM 2 Мб SRAM 2 Мб SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 30 км не менее 30 км не менее 30 км

Размер, мм 245х207х154,5 254х207х253 260х452х256

Вес, кг 4,05 5,1 11

Дополнительные опции отделитель, резак, держатель рулона
отделитель, резак, 
адаптер  Ethernet,

намотчик этикеток
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Принтеры этикеток

Характеристики Citizen 7201 Citizen 521 Citizen 621

Тип печати
термо- и термотрансфер-

ная печать
прямая термопечать

термо- и термотрансфер-
ная печать

Скорость печати, мм/сек 1752 100 100

Максимальная ширина печати, мм 104 104 104

Длина печати, мм 406 812 812

Диаметр рулона этикеток, мм 200 125 125

Разрешение печати, dpi 203 203 203

Поддерживаемые типы штрих-кодов все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, RS232,  USB Centronics, RS232,  USB

Память 2 Мб Flash, 2 Мб SRAM 2 Мб Flash, 8 Мб SRAM 2 Мб Flash, 8 Мб SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 30 км не менее 30 км не менее 30 км

Размер, мм 260x452x256 224x288x180 224x288x270

Вес, кг 12,5 3,6 4,5

Дополнительные опции
намотчик этикеток, резак, 

отделитель

внешний намотчик  эти-
кеток, платы расширения 

Ethernet, WiFi  

внешний намотчик эти-
кеток, платы расширения 

Ethernet, WiFi, резак,
отделитель

Характеристики
Datamax E-4203 DT/

E4203TT
Datamax E-4204 DT/

E4204TT
Datamax M 4208/I 4208

Тип печати
термо- и термотрансферная 

печать
термо- и термотрансферная 

печать
термо- и термотрансферная 

печать

Скорость печати, мм/сек 76 102/76 203

Максимальная ширина
печати, мм

104 104 104

Длина печати, мм 9,5-609,6 9,5-609,6 2475

Диаметр рулона этикеток, мм до 102 до 102 125

Разрешение печати, dpi 203 300 203

Поддерживаемые типы 
штрих-кодов

все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, RS232 Centronics, RS232,  USB Centronics, RS232, USB

Память 2 Мb SRAM 2 Мb SRAM
1 или 2 Мb Flash/ 

1 или 2 Мb Flash, 8 Мb SRAM

Гарантия на термоголовку не менее 50 км не менее 50 км не менее 50 км

Размер, мм 152х216х241 152х216х241 459х262х472 /322х320х472

Вес, кг 3,7 3,7 9,7/20,5

Дополнительные опции

внешний резак, расширение 
памяти до 3 Мб, увеличение 

скорости до 102 мм/сек, раз-
решение до 300dpi

резак, отделитель внутренний 
намотчик этикеток, допол-

нительная  Flash память 4Мб, 
внешняя сетевая карта, вне-

шний смотчик этикеток

резак, отделитель внутренний 
намотчик этикеток
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Дополнительное оборудование для работы с этикетками

Маркировка товаров в промышленности, на производстве и в торговле часто бывает сопряжена с большими объемами про-
изводства этикеток. Для ускорения процессов производства и наклеивания этикеток служит дополнительное оборудование – на-
мотчик этикеток, отделитель этикеток, ручной аппликатор (деспенсер) этикеток. Намотчики этикеток могут встраиваться внутрь 
корпуса промышленных принтеров этикеток. Также существуют внешние намотчики этикеток. Внешние намотчики являются 
универсальными устройствами, подстраивающимися при работе под скорость печати принтера.

Отделители этикеток встраиваются в принтеры и позволяют отделять этикетку от подложки и наклеивать этикетку на товар в 
непосредственной близости от принтера.

Аппликаторы этикеток предназначены для быстрого и удобного переноса этикеток с рулона на упаковку. Аппликаторы разли-
чаются шириной загружаемых в них рулонов этикеток.

Этикетки различаются размерами, формой и типом. Бывают термочувствительные, бумажные, глянцевые, пластиковые, по-
липропиленовые этикетки. На этикетки можно предварительно нанести логотип компании и другую статичную информацию 
(препринт).

Красящая (термотрансферная) лента бывает разной ширины и отличается составом красителя (воск, смола, гибрид).

Характеристики Этикет-пистолет Motex MX-2612/MX-2616

Количество печатаемых строк Одна (MX-2612), две (MX-2616)

Количество цифр в строке 10

Размер этикетки, мм 26х12 (MX-2612) и 2616 (MX-2616)

Размер, мм 250х140х56

Вес, г 340

Характеристики Аппликатор этикеток TOWA 65-60/65-100

Опции резак, отделитель этикеток, намотчик

Максимальная ширина рулона этикеток, мм до 30/60/100

Длинна наклеиваемой этикетки, мм 20-60

Максимальный внешний диаметр рулона, мм 100

Размер, мм 280х100х100

Вес, г 370

Характеристики
Намотчик этикеток

NOVEXX Junior Rewinder

Максимальная ширина рулона этикеток, мм 106

Внутренний диаметр рулона. мм 25-100

Максимальный внешний диаметр рулона, мм 210

Размер, мм 315х225х310

Вес, кг 2,5

Этикетки стандартные размеры

30х20 2000 штук в рулоне 43х25 1000  штук в рулоне

40х58 500  штук в рулоне 58х30 1000  штук в рулоне

58х40 700  штук в рулоне 58х60 500  штук в рулоне

38х198 500  штук в рулоне 102х45 500  штук в рулоне

52х70 500  штук в рулоне 90х73 1000  штук в рулоне

Красящая лента стандартные размеры (ширина мм х длина м)

35ммх300м 60ммх300м 80ммх300м 110ммх86м

50ммх300м 63,5ммх91м 84ммх110м 110ммх91м

58ммх86м 64ммх74м 108ммх74м 110ммх150м

58ммх150м 75ммх300м 110ммх74м 110ммх300м

Чековая лента стандартные размеры (ширина мм х длина м)

44ммх30м, термо 57ммх80м, темо 76ммх30м однослойная

57ммх40м, термо 76ммх70м двухслойная (1 слой активный) 80ммх60м
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Электронные весы для торговли и сферы услуг 

Электронные весы появились в середине 60-х годов. Пионерами в разработке и изготовлении электронных весов стали такие 
известные фирмы, как японская фирма Teraoka Seiko Co. (торговая марка DIGI), швейцарская транснациональная корпорация 
Mettler-Toledo (изначально – фирма Mettler) и другие.

Принцип действия электронных весов основан на преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза в аналоговый элект-
рический сигнал, с последующей цифровой обработкой на однокристальной ЭВМ с выдачей результата на цифровое табло и на 
выходной разъём интерфейса.

Электронные весы лишены громоздких механических деталей. Вместо них внутри корпуса встроен датчик, передающий ин-
формацию о нагрузке на табло весов. Датчик - элемент надежный и долговечный, и благодаря отсутствию в его конструкции 
подвижных деталей, он не изнашивается. Электронные весы надежны, точны и долговечны. Их длительный срок эксплуатации 
объясняется, в первую очередь, тем, что весы находятся в состоянии равновесия, все механические детали прибора неподвижны, 
а значит, не изнашиваются. Требования к внешним условиям при работе с электронными весами значительно менее строгие, чем 
при работе с механическими, и при соблюдении правил их эксплуатации весы служат неопределенно долго.

Электронные весы – это современное средство для определения веса товара в магазине, на складе или производстве. Весы 
отличаются размерами платформы, конструктивным исполнением, диапазонами измерений и точностью взвешивания. Многие 
электронные весы имеют интерфейс для подключения к компьютеру. При взвешивании товара такие весы могут передавать в 
компьютер вес товара.

Электронные весы с возможностью печати этикеток предназначены для фасовки и одновременного этикетирования товара. 
Такие весы оснащены встроенным термопринтером этикеток, памятью  и дисплеем, на который можно выводить наименование 
товара. 

При взвешивании товара (на клавиатуре весов выбирается его код) весы формируют штрих-код определенного формата, ко-
торый можно запрограммировать. Полученный штрих-код может содержать код, вес или стоимость товара. В такие весы необ-
ходимо загружать информацию о весовых товарах - код товара, его наименование, цену, срок хранения, рекомендации по при-
готовлению и другую информацию.

У электронных весов может быть три типа интерфейса: RS232, RS422 и TCP-IP (Ethernet). Весы также различаются объемом 
памяти для товаров (PLU).

Характеристика Масса-К ВА-3Т/6Т/15Т
Масса-К МК 3,2/МК 6,2/

МК 15,2/МК 32,2
Масса-К ВП-15Ф/ВП-15Т

Максимальный предел взвешивания, кг 3/6/15 3/6/15/32 15

Минимальный предел взвешивания, г 10/20/50 10/20/40/100 40

Цена деления и дискретность, г 0,5-1/1-2/2-5 1-2/2-5/5-10 2-5

Наибольший предел массы тары, кг 0,9/2/5 2/5/10 5

Размеры платформы, мм 275х270 345х310 270х340

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров - - 1000

Ширина печатаемых этикеток - - 58

Число клавиш прямого вызова товара - - 8/63

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C 00C... +400C

Размер, мм 370х290х96 350х340х90 360х400х385

Вес, кг 5 5 10/15

Дополнительные опции
Возможность автономной 
работы до 1000 часов от 6 

батареек по 1,5В
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Электронные весы для торговли и сферы услуг 

Характеристика CAS AP-6/AP-15/AP-30
CAS LP-6/LP-15/LP-30 

v.1.5, 1.6
CAS AD-2.5/AD-5/AD-10 

/AD-25

Максимальный предел взвешивания, кг 6/15/30 6/15/30 2.5/5/10/25

Минимальный предел взвешивания, г 20/40/100 20/40/100 0.01/0.02/0.04/0.1

Цена деления и дискретность, г 1-2/2-5/5-10 1-2/2-5/5-10 0.5/1/2/5

Наибольший предел массы тары, кг 6/10/10 2/6/10 2.5/5/10/10

Размеры платформы, мм 340х215 245х400 350х325

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232, RS485 RS232

Количество программируемых товаров 7 1000/600/200 -

Ширина печатаемых этикеток - 54 -

Число клавиш прямого вызова товара 28 58 -

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 435х325х495 410х430х195 360х400х385

Вес, кг 6,5 10 4,7

Дополнительные опции

Характеристика CAS EP-6/ EP-10/ EP-15 CAS МW-120/ МW-1200
CAS SW-2/SW-5/SW-10 

SW-20

Максимальный предел взвешивания, кг 6/10/15 0.12/1.2 2/5/10/20

Минимальный предел взвешивания, г 20/40/100 0.01/0.1 0.01/0.02/0.04/0.1 

Цена деления и дискретность, г 2/5/5 1-2/2-5/5-10 1/2/5/10

Наибольший предел массы тары, кг 6/10/10 0,1/1 2/5/10/20

Размеры платформы, мм 340х215 радиус 110/150 293x190

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров 9 - -

Ширина печатаемых этикеток - - -

Число клавиш прямого вызова товара - - -

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 320х332х158 184х237х80 260х287х137

Вес, кг 4 1,25 2,7

Дополнительные опции
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Характеристика CAS PD-5/ PD-15/ PD-30 CAS PW-3
CAS AP-M(EX)-6/AP-

M(EX)-15/AP-M(EX)-30

Максимальный предел взвешивания, кг 5/15/30 3 3/6, 6/15, 15/30

Минимальный предел взвешивания, г 0.02/40/100 0.1 0.02/100/100

Цена деления и дискретность, г 2/5/10 1 1/2, 2/5, 5/10

Наибольший предел массы тары, кг 5/15/30 3 6/10/10

Размеры платформы, мм 260x325 220x150 215х340, 440х275

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров - - 200

Ширина печатаемых этикеток - - -

Число клавиш прямого вызова товара - - 28

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 360x325x120 245x225x65 435х325х495

Вес, кг 8,5 1,5 6,5

Дополнительные опции

Характеристика
CAS TP II-6(R)/TP II-

15(R)/TP II-30(R)
CAS CS-2.5/CS-5/

CS-10/CS-25
CAS LP II-6/

LP II-15/LP II-30 

Максимальный предел взвешивания, кг 6/15/30 2.5/5/10/25 6/15/30

Минимальный предел взвешивания, г 0.02/40/100 0.01/0.02/0.04/0.1 0.02/100/100

Цена деления и дискретность, г 2/5/10 0.5/1/2/5 1/2, 2/5, 5/10

Наибольший предел массы тары, кг 6/10/30 1/2/4/10 3/6/10

Размеры платформы, мм 250x332 340x215 260х403

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров 9 - 4000

Ширина печатаемых этикеток - - 54

Число клавиш прямого вызова товара - - 54

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 342x368x127 450х310х120 435х325х495

Вес, кг 6,7 5,3 6,5

Дополнительные опции
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Электронные весы для торговли и сферы услуг 

Характеристика
CAS BW-6/ BW-15/ BW-30/ 

BW-60/ BW-150/ BW-500
CAS DBII-6/DBII-15/DBII-30/

DBII-60/DBII-150/DBII-300
CAS ND-300

Максимальный предел взвешивания, кг 6/15/30/60/150/500
3/6, 6/15, 15/30, 30/
60, 60/150, 150/300

30

Минимальный предел взвешивания, г -

Цена деления и дискретность, г 2/5/10/20/50/200
1/2, 2/5, 5/10, 10/20, 20/50, 

50/100
100

Наибольший предел массы тары, кг 6/15/30/60/150/500
3/6, 6/15, 15/30, 30/
60, 60/150, 150/300

300

Размеры платформы, мм 280x280, 405х525 280х280, 420х510, 500х645 455x642

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров - - -

Ширина печатаемых этикеток - - -

Число клавиш прямого вызова товара - - -

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 280х457х577, 425х675х755
280х370х560, 420х635х765, 

500х725х765
716x456x840

Вес, кг 17,4 5, 14, 24 30

Дополнительные опции
Возможность питания как от 
сети через адаптер, так и от 

батареи

Характеристика CAS DB-60H/ DB-150H CAS SP-6EX/15EX
CAS Hercules-HFS R-300/ 

R-500/ R-1000

Максимальный предел взвешивания, кг 60/150 6/15 300/500/1000

Минимальный предел взвешивания, г - 20/40 -

Цена деления и дискретность, г 20/50 2/5 -

Наибольший предел массы тары, кг 60/100 6/10 -

Размеры платформы, мм 420x510 345х223 -

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров - 200 -

Ширина печатаемых этикеток - - -

Число клавиш прямого вызова товара - - -

Рабочая температура, С -100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 420x635x755 480х364х490 1000x1000x90

Вес, кг 19 7,2 66

Дополнительные опции
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Электронные весы для торговли и сферы услуг 

Характеристика
CASTON NS-100/NS-200/

NS-500
Штрих М5 Штрих М5Ф

Максимальный предел взвешивания, кг 100/200/500 15/6 15/6

Минимальный предел взвешивания, г - 4/2 4/2

Цена деления и дискретность, г 5/10/50 2/5, 1/2 2/5, 1/2

Наибольший предел массы тары, кг 100/200/500 - -

Размеры платформы, мм - 293x323 293x323

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров - - -

Ширина печатаемых этикеток - - -

Число клавиш прямого вызова товара - - -

Рабочая температура, С -100C... +400C +100C... +400C +100C... +400C

Размер, мм 420x260x140 300x404x455 330x390x100

Вес, кг 5,5 7 5,8

Дополнительные опции
инфракрасный

пульт управления

Характеристика Штрих МI Штрих МIII Штрих-М PC-Scale 200

Максимальный предел взвешивания, кг 15/6 15/6 15/6

Минимальный предел взвешивания, г 4/2 4/2 4/2

Цена деления и дискретность, г 2/5, 1/2 2/5, 1/2 2/5, 1/2

Наибольший предел массы тары, кг - - -

Размеры платформы, мм 300x290 2/5, 1/2 350х310

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров - - не ограничено

Ширина печатаемых этикеток - - 54

Число клавиш прямого вызова товара - - -

Рабочая температура, С +100C... +400C +100C... +400C +100C... +400C

Размер, мм 344x396x212 381x360x480 355x460x570

Вес, кг 5,6 5,8 16

Дополнительные опции
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Характеристика Штрих-ПРИНТ Mettler Toledo Tiger-P Digi SM-80B/80P

Максимальный предел взвешивания, кг 15/6 6/15/30 3/6/15

Минимальный предел взвешивания, г 4/2 20/40/100 10/20/50

Цена деления и дискретность, г 2/5, 1/2 2/5/10 1/2/5

Наибольший предел массы тары, кг - - -

Размеры платформы, мм 310х350 300х290 360х267

Тип интерфейса для компьютера RS232 RS232 RS232

Количество программируемых товаров не ограничено до 7000 до 7500

Ширина печатаемых этикеток 54 от 28х40 до 120х60 от 28х40 до 120х60

Число клавиш прямого вызова товара - 56 56

Рабочая температура, С +100C... +400C -100C... +400C -100C... +400C

Размер, мм 355x460x570 366x462x470 382х387х158

Вес, кг 16 11 10,8

Дополнительные опции
B – без стойки, P – со 

стойкой

Французский бакалейный дом HEDIARD (г. Москва)

Адрес - Садовая-Кудринская ул., д.7

Торговая площадь – 600 кв.м

Пропускная способность – 500 покупателей в день

4 000 наименований товаров

Средний чек – 60-80 долларов

Информационная система создана
на базе программных продуктов:

1С:Предприятие 7.7

1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары

Автоматизировано 10 рабочих мест в центральном офисе и 3 
кассовых узла. POS-терминалы Wincor Nixdorf, электронные весы 
Mettler Toledo.

Основные достижения

- прозрачное управление операционной деятельностью

- организация системы лояльности клиентов

- централизованное администрирование информационной
   системы

Проект выполнен компанией «1С-Рарус»
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АВТОНОМНЫЕ И ПАССИВНЫЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ 

Кассовое оборудование 

Кассовым аппаратом или Контрольно-Кассовой Машиной (ККМ) называют устройство, предназначенное для фиксации акта 
продажи товара. При этом с помощью ККМ распечатывается документ, подтверждающий продажу – чек и данные о продажах 
заносятся в фискальную память. Своё название фискальная память получила от её назначения – аккумулировать информацию 
о продажах для предоставления в фискальные (налоговые) органы. Помимо фискальной памяти, ранее в ККМ использовалась т. 
н. контрольная лента. На контрольной ленте печатались копии чеков. В то время как в фискальную память заносятся итоговые 
суммы за всю смену, контрольная лента хранит подробную информацию о всех чеках. Она должна храниться 5 лет и служить 
подтверждающим документом – «арбитром» при рассмотрении спорных ситуаций, связанных с контролем за применением ККМ 
(проверка сменных итогов, контрольная закупка) и с рассмотрением жалоб потребителя (возврат товара, претензии по качеству).  
Начиная с 2004 года, бумажная контрольная лента была заменена электронным аналогом – ЭКЛЗ (Электронная Контрольная Лен-
та Защищенная). В память ЭКЛЗ (4 Мбайт) заносится вся информация о пробитых чеках. Впоследствии, в любой момент можно 
получить любые отчеты по чекам, хранящимся в ЭКЛЗ. Обмен данными между ККМ и ЭКЛЗ происходит с использованием стой-
кого шифрования, «взлом» практически невозможен.

На территории России к применению разрешены кассовые аппараты, внесенные в государственный реестр.
Современные кассовые аппараты, используемые в розничной торговле и сфере услуг, условно можно разделить на два основ-

ных класса:
- автономные и пассивные контрольно-кассовые машины (ККМ);
- POS-терминалы, POS-системы использующие фискальные регистраторы или пассивные ККМ

Автономные и пассивные ККМ – это некомпьютеризированные кассовые аппараты, которые выполняют основной обяза-
тельный набор кассовых операций – продажа, возврат и снятие ежедневного отчета. Такие кассы не имеют вовсе или имеют 
ограниченные возможности для подключения дополнительных устройств (монитор кассира, считыватель магнитных карт и пр.). 
Пассивные кассовые аппараты имеют интерфейс подключения ККМ к компьютеру и сканера штрих-кодов к ККМ.

Пассивную ККМ можно подключить к компьютеру в одном из трех режимов – «OFF-Line», «ON-Line» и т. н. «Чековый ON-Line». 
В этом случае регистрация продаж кассиром осуществляется введением кода товара с клавиатуры ККМ или с помощью сканера 
штрих-кодов. 

Для того чтобы ККМ могла работать в режиме OFF-Line, она должна быть оснащена внутренней памятью, для хранения ин-
формации о товаре (штрих-код, цена, наименование). Режим OFF-Line подразумевает «сеансовый» обмена данными между ККМ 
и компьютером.

В начале рабочей смены в память ККМ загружается информация о товарах (штрих-код, цена, наименование), в конце смены 
из памяти ККМ в компьютер выгружаются данные о продажах. 

Если кассовый аппарат функционирует в режиме ON-Line, данные о товаре ККМ получает от компьютера напрямую в режиме 
реального времени, а информация о продаже из ККМ передается в компьютер сразу же после пробития чека. В этом случае отсутс-
твует необходимость загрузки и хранения данных в ККМ.

Режим Чековый ON-Line подразумевает, что вся работа кассира по регистрации продаж производится на компьютере, ККМ в 
данном случае только печатает чеки, выступая в качестве фискального принтера.

Характеристика ЭЛВЕС-МИКРО-К АМС-100К Штрих-Мини-К

Тип печати термопечать термопечать термопечать

Скорость печати, строк/сек 10 4 8

Число символов в строке 24 18 24

Ширина чековой ленты, мм 57 однослойная 57 однослойная 57 однослойная

Количество отделов 8 8 30

Количество кассиров 8 8 8

Рассчитываемые налоги 7 8 4

Условия эксплуатации -200C... +400C -250C... +400C +100C... +400C

Размер, мм 232х116х75 400х400х225 320x226x92 

Вес, кг 0,9 10,5 1,7

Дополнительно

Блок памяти MemoPlus 
для подключения сканера 

и компьютера. Возможность 
автономной работы

Блоки памяти РШК-1,5, РШК-5
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Кассовое оборудование 

Фискальный регистратор (ФР) – это специализированная контрольно-кассовая машина, способная работать только в составе 
компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи. Основными внешними отличиями ФР от традиционной ККМ 
являются отсутствие органов управления и дисплея. Фискальный регистратор фактически представляет собой принтер чеков с 
рулонной или подкладной печатью, оснащенный фискальной памятью. Многие отечественные ФР производятся на базе извест-
ных моделей принтеров чеков (Прим-08ТК, Штрих ФР-К и др.) Блок фискальной памяти позволяет сохранять данные о продажах. 
Большинство фискальных регистраторов оснащаются интерфейсом RS232 (реже - USB), для подключения ФР к компьютеру, а 
также разъемом для подключения автоматического денежного ящика. В комплекте с ФР обычно поставляется набор програм-
много обеспечения, включающий драйверы для Win9x/NT/Me/2000, MS DOS, 1С:Предприятие, тестовые утилиты, примеры про-
граммирования и подробную документацию (руководство пользователя, руководство программиста). Фискальный регистратор 
функционирует в составе POS-системы, включающей в себя, помимо него, компьютер с программным обеспечением для учета 
продаж и управления ФР и дополнительное оборудование (сканер штрих-кодов, дисплей покупателя, клавиатура кассира и пр.) 

Фискальные регистраторы, как и принтеры чеков, различаются используемым методом печати. Существуют модели, оснащен-
ные матричным печатающим устройством. В них используются бумажная чековая лента, бумажная контрольная лента и картридж 
с красящей лентой. Более распространены фискальные регистраторы с термопечатающей головкой. При использовании термо-
химической печати отпадает необходимость в картридже с красящей лентой. Этот способ печати позволяет достигать большей 
производительности и практически бесшумен.

У большинства ФР имеется встроенный автоматический резак, позволяющий разделять чеки.
С появлением электронной кассовой ленты (ЭКЛЗ), применение двухстанционных принтеров для печати чековой и конт-

рольной ленты стало необязательным. Вследствие этого значительно расширился модельный ряд ФР, новые модели стали ком-
пактнее, надежнее и экономичнее. 

Системы, построенные с применением ФР (POS-системы), обладают значительно большей гибкостью и функциональностью, 
по сравнению с традиционными ККМ. Реализация гибкой и сложной системы скидок, прием безналичных оплат за покупки с 
использованием различных платежных систем и многое другое, без чего немыслима современная розничная торговля, – все это 
под силу POS-системам, построенным с использованием ФР.

Популярные программные продукты  фирмы  «1С» - «1С:Торговля и Склад», «1С:Управление торговлей», «1С:Бухгалтерия», как и 
большинство специализированных программ, предназначенных для автоматизации розничной торговли, поддерживают работу 
со многими моделями фискальных регистраторов.

Характеристика Штрих-ФР-К Феликс-02 К Штрих-950 К Штрих-Мини-ФР-К

Тип печати,
печатающее устройство

прямая термопечать,
CITIZEN LT-288 

прямая термопечать,
два принтера

трехстанционный 
принтер Epson TM-

U950: чек , конт-
рольная лента и 

подкладной документ- 
матричная печать 

9-пин

прямая термопечать,
CITIZEN СВМ1000 

Скорость печати, мм/сек 80, 20 40 311 символов/сек 150

Ширина чековой ленты, мм 57 44 70 80

Чековая лента/контролька
термолента/термо-

лента
термолента/термо-

лента
есть/есть термолента/нет

Автоотрез чека есть нет нет есть

Подкладной документ,
размеры, мм/скорость, 
строк/сек

- -
от 70х70 до 210х297, 

скорость 3,1 
-

Интерфейс для ПК RS232, разъем для RJ12 для денежного  ящика

Фискальная память, ЭКЛЗ
2100 сменных итогов, количество регистрации

15 шт., встроенный блок ЭКЛЗ
2100 сменных итогов,  количество регистрации 

16 шт., встроенный блок ЭКЛЗ

Напряжение питание
24 V DC, внешний 

блок питания
12 V DC, внешний 

блок питания
24 V DC, внешний 

блок питания
24 V DC, внешний 

блок питания

Размер, мм 128х359х162,5 160х200х120 194,5х251х298 145,5х190х157

Вес, кг 2,3 1,5 5,6 2

Дополнительно
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Кассовое оборудование     

Характеристика Штрих-Комбо-ФР-К Спарк-617 ТК Спарк-700 ТК

Тип печати, печатающее 
устройство

Два принтера:чек-прямая тер-
мопечать, подкладной доку-

мент,  матричная печать 9-пин
SEIKO  LPT 4242,  прямая прямая термопечать

Скорость печати, мм/сек 50 120 120

Ширина чековой ленты, мм 80 57 57, 80

Чековая лента/контролька есть/есть термолента/термолента термолента/термолента

Автоотрез чека есть есть есть

Подкладной документ, 
размеры, мм/скорость, 
строк/сек

от 80х80, 182х257,  
скорость 3,1

- -

Интерфейс для ПК RS232, разъем для RJ12 для денежного  ящика

Фискальная память, ЭКЛЗ
2100 сменных итогов, коли-
чество регистрации 16 шт.,  

встроенный блок ЭКЛЗ

2338 сменных итогов, коли-
чество регистрации 5 шт., 

встроенный блок ЭКЛЗ

4100  сменных итогов, ко-
личество регистрации 5 шт., 

встроенный блок ЭКЛЗ

Напряжение питание
24 V DC,

внешний блок питания
24 V DC,

внешний блок питания
22 V DC,

внешний блок питания

Размер, мм 270х194х182 170х329х188 245х170х140

Вес, кг 3,5 2,8 1,9

Характеристика Меркурий-114,1К  «Торнадо» ПРИМ-08 ТК Элвес ФР-К

Тип печати, печатающее 
устройство

прямая термопечать, 
два принтера

Snar TSP 643, 
прямая термопечать

CITIZEN LT-286, 
прямая термопечать

Скорость печати, мм/сек 120 100 45

Ширина чековой ленты, мм 44, 57 58, 80 57

Чековая лента/контролька термолента/термолента термолента/нет термолента/термолента

Автоотрез чека есть есть нет

Подкладной документ, 
размеры, мм/скорость, 
строк/сек

- - -

Интерфейс для ПК RS232, разъем для RJ12 для денежного  ящика

Фискальная память, ЭКЛЗ
2000  сменных итогов, ко-

личество регистрации 5 шт., 
встроенный блок ЭКЛЗ

3424  сменных итогов, ко-
личество регистрации 5 шт., 

встроенный блок ЭКЛЗ

2100 сменных итогов, коли-
чество регистрации 16 шт., 

встроенный блок ЭКЛЗ

Напряжение питание
24 V DC,

внешний блок питания
24 V DC,

внешний блок питания
24 V DC,

внешний блок питания

Размер, мм 166х315х158 142х199х132 232х116х75

Вес, кг 1,4 1,4 0,7



ВЦ «1С-Рарус» 125047, г.Москва, ул.Чаянова,д.15, корп.5   Тел.: (495) 250-63-83, 250-63-93   E-mail: shop@rarus.ru  www.rarus.ru

26
КАТАЛОГ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2006

POS-СИСТЕМЫ И POS-ТЕРМИНАЛЫ

Кассовое оборудование     

Характеристика
1С-Рарус:

Кассовый терминал,
Комплектация «Эконом»

1С-Рарус:
Кассовый терминал,

Комплектация «Стандарт»

1С-Рарус:
Кассовый терминал,

Комплектация «Люкс»

Системный блок
Celeron 2 GHz, 256 Mb RAM, 

HDD 40 Gd
Celeron 2 GHz, 256 Mb RAM, 

HDD 40 Gd
Celeron 2 GHz, 256 Mb RAM, 

HDD 40 Gd

Монитор кассира
TVS VM-9AF монохромный 

VGA 9”
TVS VM-9AF монохромный 

VGA 9”
Philips LCD 15” цветной

Табло покупателя
Promag DSP-851,

VFD 2 строки по 20 символов, 
регулируемая высота до 55 см.

Promag DSP-851,
VFD 2 строки по 20 символов, 
регулируемая высота до 55 см.

Promag DSP-851,
VFD 2 строки по 20 символов, 
регулируемая высота до 55 см.

Клавиатура
программируемая

Gigatek KB932, 60 клавиш,
2-позиционный замок доступа

Gigatek KB932, 60 клавиш,
2-позиционный замок доступа

Gigatek SK96S2,96 клавиш,
8-позиционный замок доступа

Считыватель
магнитных карт

для второй дорожки,
встроенный в клавиатуру

для второй дорожки,
встроенный в клавиатуру

для второй дорожки,
встроенный в клавиатуру

Денежный ящик DS-2055 Samsung CDR-400D 4201

Фискальный принтер 
чеков

Феликс-02К Штрих-ФР-К Штрих-ФР-К

Операционная система
Windows XP Embedded 
EmbedSys OEI Runtime

Windows XP Embedded 
EmbedSys OEI Runtime

Windows XP Embedded 
EmbedSys OEI Runtime

Опция малый денежный ящик D100 малый денежный ящик D100 малый денежный ящик D100

В последнее время большим спросом у торговых предприятий пользуются POS-системы – компьютерные кассовые комплек-
сы для автоматизации работы продавцов-кассиров с применением фискальных регистраторов.

Одно из отличий POS-системы от POS-терминала состоит в том, что модуль фискальной памяти у POS-системы выполнен в 
комплексе с печатающим устройством - фискальным регистратором. Запись данных в фискальную память производится самим 
ФР, при регистрации продажи. У POS-терминала же модуль фискальной памяти находится внутри корпуса компьютерного блока 
и работает под управлением кассового ПО. Поэтому POS-терминалы могут функционировать в комплекте только со строго опре-
деленными специализированными кассовыми программами, которые вместе с самим POS-терминалом внесены в Государствен-
ный реестр контрольно-кассовых машин. Данные кассовые программы обеспечивают ведение фискального учета, вследствие 
чего закрыты для изменений пользователем.

В отличие от POS-терминалов, для POS-систем не требуется сертификация программного обеспечения, т.к. все необходимое 
для фискального учета программное обеспечение записано во внутренней памяти печатающего устройства – фискального ре-
гистратора. С популярными моделями фискальных регистраторов на сегодняшний день умеет работать большинство товаро-
учетных и кассовых программ. Если по тем или иным причинам пользователя не устраивает что-то в кассовой программе, и он 
хочет изменить или дополнить её функциональные возможности, то сделать это он может либо самостоятельно (при наличии 
исходных кодов), либо с помощью разработчиков данного ПО, не нарушая действующее законодательство. Кроме того, произво-
дители кассовых программ могут сколь угодно часто вносить изменения в них и выпускать обновленные и исправленные версии, 
что невозможно делать, если программа внесена в Гос. реестр ККМ.

«1С-Рарус:Кассовый терминал» представляет собой модульную POS-систему, состоящую из 6 основных устройств: системного 
блока, монитора кассира, специализированной клавиатуры со считывателем магнитных карт, табло покупателя, фискального ре-
гистратора и денежного ящика. Все эти модули, интегрированные вместе, представляют собой укомплектованное рабочее место 
продавца-кассира. 

Модульная конструкция терминала позволяет наиболее оптимальным образом разместить периферийные устройства на ра-
бочем месте продавца, обеспечить минимум занимаемого пространства и максимум удобства в работе. На выбор предлагается 
шесть стандартных комплектаций, которые отличаются мониторами кассира, фискальными регистраторами, табло покупателя, 
клавиатурами и денежными ящиками.

В состав всех кассовых терминалов входят системные блоки марки «1С-Рарус:БухStation», сертифицированные фирмой «1С».
Для оснащения расчетных узлов компьютерно-кассовых систем в сфере розничной торговли применяются POS-терминалы. 

POS-терминал – активная системная контрольно-кассовая машина, представляющая собой персональный компьютер в промыш-
ленном исполнении с монитором кассира и дисплеем покупателя, со специализированной периферией, включающей POS-кла-
виатуру, устройство считывания магнитных карт, принтер чеков, денежный ящик и модуль фискальной памяти. Существуют мо-
ноблочные и модульные конструкции.

Все POS-терминалы в соответствии с требованиями законодательства РФ должны быть внесены в Государственный реестр 
контрольно-кассовых машин РФ и оснащены фискальной памятью и электронной контрольной лентой (ЭКЛЗ). Программное 
обеспечение для POS-терминалов также вносится в реестр.
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Кассовое оборудование     

Характеристика
 1С-Рарус:

Кассовый терминал,
Комплектация «Компакт»

1С-Рарус:
Кассовый терминал,

Комплектация Моноблок VGA

1С-Рарус:
Кассовый терминал,

Комплектация Моноблок LCD

Системный блок
Celeron 2 GHz, 256 Mb RAM, 

HDD 40 Gd

Posiflex PST-7000 системный 
моноблок с поворотным

монитором 9” CRT,  20Gb HDD,
128Mb DDR RAM

Posiflex PST-7050 системный 
моноблок с поворотным

монитором 12” TFT,  20Gb HDD,
128Mb DDR RAM

Монитор кассира TVS LP10R21 LCD 10” - -

Табло покупателя
Promag DSP-851, VFD 2 строки 
по 20 символов, регулируемая 

высота до 55 см.
PD-2201 PD-2201

Клавиатура
программируемая LPOS-064-M02, 64 клавиши КВ-3100-М12, 112 клавиш КВ-3100-М12, 112 клавиш

Считыватель
магнитных карт

для второй дорожки,
встроенный в клавиатуру

для первой и второй дорожки, 
встроенный в клавиатуру

для первой и второй дорожки, 
встроенный в клавиатуру

Денежный ящик 4201 Posiflex CR-3100 Posiflex CR-3100

Фискальный
принтер чеков Штрих-ФР-К Феликс-РК Штрих-Мини-ФР-К

Операционная
система

Windows XP Embedded
EmbedSys OEI Runtime

Windows XP Embedded 
EmbedSys OEI Runtime

Windows XP Embedded
EmbedSys OEI Runtime

Опция малый денежный ящик D100

Характеристика «Штрих-FrontMaster»  POS-система «Штрих-Мастер» POS-Система

Системный блок
Intel Celeron 1.2 GHz

RAM 128Mb,  HHD 40Gb
Intel Celeron 1.7  GHz,  RAM 128Mb,  HHD 

20Gb   

Интерфейсы

дисплей кассира – DHR-15F;
разъём встроенной клавиатуры – PS/2; разъём дополни-

тельной клавиатуры – PS/2; USB; питание дисплея кассира 
– DJK-06;

разъём подключения дисплея покупателя – DRB-9FA

USB(4), RS232(3), LPT(1), Ethernet 
10/100 MB 

Сканер штрих-кода встроенный, лазерный,  многоплоскостной -

Звук есть -

Дополнительные 
опции

считыватели магнитных
Считывательвстроенный 

в клавиатуру

Программное обес-
печение

Windows 2000, комплект «Штрих-М:КАССИР v.2.x»+»1С:Бух-
галтерия 7.7 стандартная версия»

Windows 2000, «1С: Бухгалтерия 7.7», 
кассовая программа «ШТРИХ-М:1С-

КАССИР v.1.2» v.3.0

Фискальный принтер 
чеков

Штрих-ФР-К Штрих-ФР-К

Размеры, мм 473х560х170 610х540х400

Масса, кг 11 9
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POS-СИСТЕМЫ И POS-ТЕРМИНАЛЫ

Кассовое оборудование     

Характеристика IBM SurePOS 700 Моноблок IBM SurePOS 721

Процессор VIA 1,2 GHz VIA 1,2 GHz

Оперативная память, Mb 128 Mb/512Mb 128 Mb/512Mb

Энергонезависимая память, Kb 128 128

Модуль фискальной памяти есть есть

Внешние интерфейсы

RS485 (+37B),RS485(POS-клавиату-
ра),  RS485(дисплей покупателя), 

USB(+12B), USB(+24B), PC USB, 
RS232, параллельный, PS2/клавиа-

тура/мышь, денежного ящика, RJ45 
Ethernet, слоты расширения РСI

1х параллельный порт, 1хRS-485(+38B),1хRS-485(POS-
клавиатура),1хRS-485(дисплей покупателя), 2хРС 

USB(на задней панели), 2хRS232,1хRS-485(сканер/дис-
плей покупателя), 2хUSB(+12 B), 2-x денежных ящиков, 

RJ45 Ethernet, разъем внешний клавиатуры (PS/2)

Жесткий диск/Дисковод 40 Gd/ 1,44 Mb 40 Gd

Монитор кассира IBM SurePoint Solutions
10” или 12” цветной LCD семейства IBM  SurePoint, в 

том числе с сенсорным экраном, электронно-лучевой 
монохромный дисплей

Дисплей покупателя 40-символов USB дисплей люминесцентный алфавитно-цифровой

Клавиатура 50 клавиш 32-клавишная, 50-клавишная

Считыватель магнитных карт встроенный встроенный

Кол-во кассовых ящиков 1 кассетного типа (480х237х99 мм), компактный 
(330х475х130 мм), полноразмерный(449х475х122мм)

Принтер IBM SureMak
принтеры двух изготовителей; термо- и гибридные 

IBM SureMark (52 строки/сек); фискальные принтеры 
семейства POSprint

Размеры системного блока, мм 322x475x116 475x322x116

Характеристика
POS-система

«Штрих-miniPOS»
POS-система

«Штрих-TouchMaster»
POS-система

«Штрих-TouchLine»

Системный блок
Samsung S3C2410 203 MHz 

FLASH 64 Мб
VIA EDEN, от 667 МГц,

интегрирован, 128Mb RAM
Intel Celeron 733Mhz

FLASH 64 Мб,  HHD 20Gb

Интерфейсы
2 RS-232, 2 USB, PS/2, 1 Ethernet 

RJ 45, 1 денежный ящик 24V RJ12 
2 RS-232, 2 USB, 1 LPT, 2 PS/2, 

Audio, 1 Ethernet 10/100 Mb RJ 45 
6  RS-232, 2 USB, 1 LPT, 2 PS/2

Сканер штрих-кода нет нет нет

Звук нет нет нет

Дополнительные 
опции

считыватели магнитных карт считыватели магнитных карт считыватели магнитных карт

Программное обес-
печение

Windows CE.NET 4.2 
«1С:Бухгалтерия 7.7», Windows 

2000, кассовая программа 
«Штрих-М:Кассир»

«1С:Бухгалтерия 7.7», Windows 
2000, кассовая программа 

«Штрих-М:Кассир»

Фискальный принтер 
чеков

Элвес-ФР-К встроенный Штрих-ФР-К Штрих-ФР-К

Размеры, мм 201x317x300 280х400х320 330x320x193-291

Масса, кг 5 10 7,5
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Характеристика Wincor-Nixdorf  Beetle M Wincor-Nixdorf  Beetle 20 F
GEG POS-Мастер 100 Ф

Модульный

Процессор
Intel Pentium 166 MHz/ Intel 

Celeron 566 MHz
Intel Pentium 166 MHz Intel Pentium 233  MHz

Оперативная память, Mb 8/64 8 32

Энергонезависимая 
память, Kb

32 32 -

Модуль фискальной 
памяти

есть есть есть

Внешние интерфейсы

последовательные интерфейсы 
4хRS232 (СОМ1-стандартный, 
СОМ2, СОМ4 с питанием 5В и 
12 В), стандартный параллель-

ный интерфейс, интерфейс 
питания с 24 V/2 A для при-
нтера чеков; клавиатурный 

интерфейс PS/2, интерфейс 
денежного ящика, 2 порта 
USB(опционально), интер-

фейсы фискальной памяти для 
принтера: стандартный после-
довательный и параллельный, 

слоты расширения 2- ISA и 
PCI/ISA/PCI и PCI/ISA

ISA-порты 16 бит-2, PCI-пор-
ты-1, порт RS232-4 (включая 

3 с питанием), PCMCIA 1.0-1, 1 
порт с адресацией на 2 ящика

4хRS232 (СОМ1-стандартный, 
СОМ2, СОМ3, СОМ4 с пита-

нием 5В и 12 В), 1 Centronics, 
2xPS/2- для клавиатуры, 2х USB, 

порт для подключения кассо-
вого ящика, порт для сканера 

штрих-кодов (RS232, «в разрыв 
клавиатуры»)

Жесткий диск/Дисковод 1х3,5” IDE, 20Gb/1,44 Mb/3,5” 1,6 GB/3” 1.44 Mb 7,5 Gd/1,44 Mb

Монитор кассира VGA и монохромный VGA 9” монохромный VGA 9” монохромный VGA 9”

Дисплей покупателя
вакуумно-флуоресцентный,

4 строки по 20 символов
вакуумный VFD 2 строки

по 20 символов
вакуумно-флуоресцентный,

4 строки по 20 символов

Клавиатура 84 клавиши 84 клавиши
78/128 клавишей,
программируемая

Считыватель 
магнитных карт

3-дорожечный (опционально) 3-дорожечный встроенный 2-дорожечный

Кол-во кассовых ящиков - 1 (в базовой конфигурации) -

Операционная система - MS DOS, SINIX -

Блок питания, Вт - 120 -

Карта расширения

SVGA, LAN, плата дополнитель-
ных RS232 портов, контроллер 

ЖК дисплея,  контроллер ЖК 
дисплея с функцией Touch 

Screen

- 2 PCI/ISA

Принтер -

Внешний Siemens Nixdorf ND-
77-3-станционный,  Epson TM-
300/TM-U210-1-станционный, 
Axiohm 7193-2-станционный

-

Питание
230 V/135 W, встроенный 
источник бесперебойного 

питания(опционально)
- -

Размеры системного 
блока, мм

420х316х480/510 420х316х480/510 280х280х75

POS-СИСТЕМЫ И POS-ТЕРМИНАЛЫ

Кассовое оборудование     
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

Кассовое оборудование     

Характеристика Информационный киоск «ШТРИХ-INFO» 1С-Рарус:Инфокиоск

Системный блок
CPU GEODE 300 Mhz Funless, RAM 64Mb, HHD 

20Gb   
Celeron 2 GHz, 256 Mb RAM, HDD 40 Gd

Слоты расширения - 3хPCI

Интерфейсы
USB(2), RS232(1), LPT(1), Ethernet 10/100 MB 

RJ45
базовые 2xRS232 (расширение до 10х RS232), 

1хLPT, 2xPS/2

Монитор кассира -
Firich Aegis 121TA 12”сенсорный цветной в 
металлическом корпусе, интерфейс RS232, 

питание 12V от системного блока

Сканер штрих-кода встроенный, лазерный,  многоплоскостной встроенный, лазерный, многоплоскостной

Считыватель магнитных карт -
2-х дорожечный, встроенный в монитор, с 

подключением «в разрыв клавиатуры»

Звук 2 встроенных динамика, стерео есть

Дополнительные опции
считыватели магнитных

и чиповых карт
считыватели магнитных карт

Операционная система MS Windows 98, «Штрих-М: информация» Windows XP Embedded EmbedSys OEI Runtime

Фискальный принтер чеков нет -

Размеры, мм 300х338х125 Micro ATX форм-фактор 320х370х100 

Масса, кг 6,7 6,3

Информационные киоски все чаще можно встретить в торговых залах предприятий розничной торговли. В основном, ин-
формационные киоски являются интерактивным средством привлечения покупателя. Принцип действия киоска прост - потен-
циальный покупатель может легко получить максимально подробную информацию о заинтересовавшем его товаре (услуге) и тут 
же получить предложение по подобным товарам той же фирмы-производителя, информацию о действующих на товар скидках 
и т.п. Все это стимулирует клиента сделать выбор и приобрести нужный товар. Помимо этого, с помощью информационного 
киоска можно оформить заказ товара. 

Интерактивный киоск заменяет опытного продавца-консультанта. С помощью киоска клиенту предоставляется оперативный 
доступ к информации без обращения к сотрудникам предприятия. Интерфейс устройства, как правило, делается максимально 
простым и понятным. Ввод команд от клиента осуществляется в большинстве случаев через сенсорный экран, реагирующий на 
прикосновение руки. Киоск может оснащаться сканером штрих-кодов. В этом случае, отсканировав этикетку со штрих-кодом у 
выбранного товара, покупатель может мгновенно получить всю информацию о товаре, производителе, текущей розничной цене 
и действующих скидках. Помимо этого, в киоск может быть встроен считыватель магнитных карт для оперативного получения 
информации о действующих скидках на считываемую дисконтную карту, аудиосистемой – для воспроизведения рекламных ро-
ликов, музыки.

Конструктивно инфокиоск представляет собой компактный моноблочный персональный компьютер IBM PC или Pocket PC 
со встроенным блоком питания, многоплоскостным лазерным сканером, сенсорным монитором, аудиосистемой и др. Все это 
находится в вандалостойком корпусе, который обычно крепится вертикально к стене.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПЕРЕСЧЕТА ДЕНЕГ 

Кассовое оборудование     

Характеристика PRO-4 PRO-4M PRO-4Р

Тип детекции ультрафиолет ультрафиолет, магнитный датчик ультрафиолет, просвет

Мощность ламп, Вт 4 4 4

Питание, В 220 220 220

Размер, мм 160х80х70 125х105х55 165х60х28

Вес, кг 0,5 0,3 0,1

Дополнительно возможность работы от адаптера

Данное оборудование дополняет линейку кассовых аппаратов возможностью быстрой и удобной работы с наличными де-
ньгами. Детекторы валюты предназначены для определения подлинности денежных купюр. Счетчики банкнот, кроме функции 
пересчета купюр, могут также проверять их подлинность.

Характеристика PRO-7 PRO-12 PRO-12LPM

Тип детекции ультрафиолет  ультрафиолет
ультрафиолет, магнитный

датчик, донное освещение, лупа

Мощность ламп, Вт 7 6 6

Емкость отсеков - - -

Питание, В 220 220 220

Размер, мм 195х100х90 270х105х125 270х140х160

Вес, кг 0,6 0,6 0,9

Дополнительно

Характеристика PRO-20LLPM PRO-1500IR PRO-1500IRPM

Тип детекции
ультрафиолет, магнитный 

датчик, просвет, лупа
по инфракрасным

 меткам
по инфракрасным меткам ,  ультрафиолет, маг-

нитный датчик, просвет, сенсорный датчик

Мощность ламп, Вт уф16/уф4/белая4 10 10/УФ-4/ белая-2

Емкость отсеков - - -

Питание, В 220 220 220

Размер, мм 220х160х135 152х260х180 152х260х180

Вес, кг 1,3 1,25 1,25

Дополнительно в комплект входит мышь с 10-кратной лупой и подсветкой
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПЕРЕСЧЕТА ДЕНЕГ 

Кассовое оборудование     

Характеристика LD-55 LD-70В PRO-310

Тип детекции
ультрафиолет(8 уровней), по 

оптической плотности
ультрафиолет (8 уровней), по оп-
тической плотности, по размеру

инфракрасная, магнитный дат-
чик,  по оптической плотности, 

по размеру

Емкость отсеков 400/200 400/200 -

Питание, В 220 220 220

Размер, мм 170х230х300 265х190х235 210х125х100

Вес, кг 7 6 1,05

Дополнительные 
опции

возможность работы 
от прикуривателя а/м

Характеристика PRO-15 PRO-35 PRO CS-100A

Тип детекции -
ультрафиолет, магнитный датчик,  

донное освещение
100

Скорость счета, банк-
нот в минуту

900 900 4000

Питание, В 220 220 220

Размер, мм 170х230х300 180х200х105 270х360х200

Вес, кг 7 0,7 11

Дополнительные 
опции

питание от батареек АА возможность работы от адаптера 1,05
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Кассовое оборудование     

Характеристика PRO-55R PRO-57 PRO-57U PRO-57UMS

Тип детекции
по оптической плот-

ности
по оптической плот-

ности
ультрафиолет, по опти-

ческой плотности

ультрафиолет оптичес-
кая плотность,

магнитная детекция

Скорость, б/минуту 1000 800/1200/1500 800/1200/1500 800/1200/1500

Емкость отсеков 150/200 150/200 150/200 150/200

Питание, В 220 220 220 220

Размер, мм 250х290х170 250х290х170 250х290х170 250х290х170

Вес, кг 6 6 6 6

Дополнительные 
опции

в комплекте 
выносной дисплей

фасовка, суммирование, 
звуковая индикация. 
Выносной дисплей

фасовка, суммирование, 
звуковая индикация. 
Выносной дисплей

фасовка, суммирование, 
звуковая индикация. 
Выносной дисплей

Гипермаркет «СИГМА» (г. Петрозаводск)
Торговая площадь – 9500 кв.м
Пропускная способность гипермаркета – 10 000 по-
купателей в день
Средний чек – 1500 рублей
40 000 наименований продовольственных и про-
мышленных товаров

Информационная система создана на базе програм-
мных продуктов:
«1С:Предприятие 8.0»
«1С-Рарус:Торговый комплекс. 
         Продовольственные товары, ред.8»

Автоматизировано 20 рабочих мест
POS-терминалы Wincor Nixdorf Beetle-F,
электронные весы Mettler Toledo

Автоматизированная система управления торговы-
ми процессами обеспечивает высокую пропускную 
способность торгового зала и качественное обслу-
живание покупателей.
Проект выполнен компанией «1С-Рарус»
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Характеристика TVS VM-9AF TVS LP10R21 Posiflex TM 6112

Дисплей монохромный 9” VGA цветной 10,4” LCD TFT цветной  12” TFT

Угол обзора горизонталь 90 градусов
горизонталь 90 градусов,

вертикаль 55 градусов
горизонталь 90 градусов,

вертикаль 50 градусов

Угол поворота -
90 градусов вертикаль, 

45 градусов горизонталь
45 вправо, 

45 влево

Разрешение (рекомендуемое/ 
максимальное)

640х480/800х600 800х600/800х600 1024x768/1024x1024

Размер видимой части, см - 211х158 -

Размер, мм 236х233х246 251х229х98,5 298х237х43

Вес, кг 3,5 1,1 2,6

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +400C 00C... +400C

В состав кассового терминала (POS-системы),  помимо компьютерного системного блока, входят  необходимые для работы 
продавца-кассира периферийные устройства – монитор кассира, специализированная клавиатура со считывателем магнитных 
карт, табло покупателя, денежный ящик и пр.

POS-система представляет собой персональный компьютер, оснащенный вышеназванными устройствами и фискальным ре-
гистратором.

Предлагаемые модели мониторов продавца-кассира отличаются малыми габаритами, что позволяет экономить площадь на 
рабочем месте. Монитор кассира также может быть оснащен сенсорной панелью, при этом можно отказаться от применения 
механической клавиатуры вообще и сделать работу продавца более удобной.

Специализированная клавиатура может быть запрограммирована таким образом, что при нажатии на одну кнопку будет ге-
нерироваться любая произвольная комбинация нажатия клавиш. Таким образом, такую клавиатуру легко адаптировать для быс-
трого выполнения необходимых в работе продавца функций одним нажатием кнопки  - выбора товара, пробития или отмены 
чека и пр. при работе с любым кассовым ПО.  Для большего удобства клавиши могут быть объединены в группы (сдвоенные или 
счетверенные клавиши) – для вызова наиболее часто используемых функций.

Табло покупателя позволяет отобразить для покупателя две строки текста, в которых указывается стоимость покупки, назва-
ние товара, сумма сдачи и др. Разные модели табло могут регулироваться по высоте и наклону дисплея, отличаются способами 
крепления.

Характеристика Firich Aegis 121TA/151TA LCD PHILIPS 15 DSP 890

Дисплей цветной, сенсорный 12”/15” цветной 15” LCD цветной 6,4

Угол обзора
горизонталь 90 градусов

вертикаль 55 градусов
горизонталь 160 градусов, 

вертикаль 140 градусов
горизонталь 120 градусов, 

вертикаль 95 градусов

Угол поворота 90 градусов - -

Разрешение (рекомендуемое/ 
максимальное)

800х600/1024х768 1024х768/1024х768 640х480/800х600

Размер видимой части, см 250x190 38.1 -

Размер, мм 290x315x172 342x344x180 115х235х47

Вес, кг 6,3 2,7 -

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +400C 00C... +400C

МОНИТОРЫ КАССИРА-ПРОДАВЦА

Оборудование для POS-систем и POS-терминалов
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ POS-КЛАВИАТУРЫ 

Оборудование для POS-систем и POS-терминалов

Характеристика Gigatek KB930/KB932 Gigatek KB950/KB952 Gigatek SK96S2

Количество клавиш 59/60 84 96

Встроенный магнитный 
считыватель

2-я дорожка 2-я дорожка (только у КВ952) 2-я дорожка

Количество программируе-
мых уровней

3 1 1

Клавиатурный модуль Cherry Cherry Cherry

Ресурс клавиш 20 млн 20 млн 20 млн

Ключ доступа два положения нет восемь положений

Интерфейс
клавиатурный PS/2

с дополнительным входом
клавиатурный PS/2

с дополнительным входом
клавиатурный PS/2

с дополнительным входом

Размер, мм 245х215х40 290х195х42 300х215х45

Вес, кг 1 1,2 1,5

Дополнительно двойные и счетные клавиши двойные и счетные клавиши двойные и счетные клавиши

Программируемые клавиатуры относятся к устройствам ввода информации и предназначены для быстрого и удобного вы-
бора значений (выбор товара нажатием одной кнопки) и передачи кассовой программе управляющих команд («Пробить чек» 
«Сторно» и др.). Клавиатуры могут оснащаться встроенными считывателями магнитных карт.

Характеристика Gigatek SK 128 Gigatek SMK 128 LPOS-064Р/096Р

Количество клавиш 128 128 64/96

Встроенный магнитный 
считыватель

2-я дорожка 2-я дорожка одна или две дорожки

Количество программи-
руемых уровней

- - 4, с индикацией уровня

Клавиатурный модуль Cherry Cherry Cherry с золотыми контактами

Ресурс клавиш 20 млн 20 млн 50 млн

Ключ доступа восемь положений восемь положений нет

Интерфейс
клавиатурный PS/2

с дополнительным входом
клавиатурный PS/2

с дополнительным входом
клавиатурный PS/2

с дополнительным входом

Размер, мм 335x235x57 335x235x57 -

Вес, кг 1,9 1,4 -

Дополнительно
поверхность защищена прозрач-
ной пленкой, класс защиты IP65

двойные и счетверенные
клавиши
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ POS-КЛАВИАТУРЫ

Оборудование для POS-систем и POS-терминалов

Характеристика LPOS-096 LPOS-064Р/096Р MPOS-064P

Количество клавиш 96 64/96 64

Встроенный магнитный 
считыватель

одна или две дорожки одна или две дорожки одна или две дорожки

Количество программи-
руемых уровней

4, с индикацией уровня 4, с индикацией уровня 4, с индикацией уровня

Клавиатурный модуль Cherry с золотыми контактами тактильный Omrom B3F тактильный Omrom B3F

Ресурс клавиш 50 млн 3 млн 3 млн

Ключ доступа нет нет нет

Интерфейс
клавиатурный PS/2 с дополни-

тельным входом   или RS232

клавиатурный PS/2 с допол-
нительным входом   или 

RS232

клавиатурный PS/2
с дополнительным входом

Размер, мм - - 200х154

Вес, кг - - 0,9

Дополнительно
двойные и счетверенные

клавиши
поверхность защищена 

прозрачной пленкой
поверхность защищена прозрач-
ной пленкой, класс защиты IP65

Характеристика Posiflex KB-2100 Posiflex KB-3100 Posiflex KB-3200

Количество клавиш 55 112 136 (QWERTY+53)

Встроенный магнитный 
считыватель

одна, две или три дорожки одна, две или три дорожки одна, две или три дорожки

Количество программи-
руемых уровней

8 8 8

Клавиатурный модуль Cherry Cherry Cherry

Ресурс клавиш 15 млн 15 млн 15 млн

Ключ доступа 2 6 6

Интерфейс
клавиатурный PS/2  

с дополнительным входом  
или RS232 опционно

клавиатурный PS/2  
с дополнительным входом  или 

RS232 опционно

клавиатурный PS/2  
с дополнительным входом  или 

RS232 опционно

Размер, мм 354x158,5x37 346x210x57 346x210x57

Вес, кг - - -

Дополнительно
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ТАБЛО ПОКУПАТЕЛЯ

Оборудование для POS-систем и POS-терминалов

Характеристика PROMAG DSP 851/852 PROMAG DSP 820 PROMAG DSP 840

Количество строк 2 строки по 20 символов 2 строки по 20 символов 2 строки по 20 символов

Размер символов, мм 9,2х6,4 5х3,5 9х6

Угол наклона дисплея 30 градусов 30 градусов 30 градусов

Угол поворота дисплея 360 градусов 360 градусов 300 градусов

Диапазон регулировки высоты плавная от 380 мм до 550 мм 4 типа высоты 4 типа высоты

Интерфейс RS232 RS232 RS232

Питание 12В 12В 12В

Размер, мм 355х230х58 42х176х108 47х235х115

Вес, кг 0,9 0,8 0,8

Дополнительно

Табло покупателя отображает две текстовых строки - наименование товара, сумма покупки, сумма сдачи и др. Табло необхо-
димо использовать на кассовом рабочем месте в соответствии с «Правилами розничной торговли».

Характеристика DATECS DPD-201 Firich FV-2029 Posiflex PD-2200

Количество строк 2 строки по 20 символов 2 строки по 20 символов 2 строки по 20 символов

Размер символов, мм 10х7, VFD 9х6, VFD 9х6, VFD

Угол наклона дисплея 30 градусов 30 градусов 30 градусов

Угол поворота дисплея 360 градусов 360 градусов 360 градусов

Диапазон регулировки высоты
ступенчатая от 270 мм до 

425
ступенчатая от 210 мм до 

480
плавная от 290 мм до 430

Интерфейс RS232 RS232 RS232

Питание 12В 12В 12В

Размер, мм 420х240х90 480х230х100 290х110х260

Вес, кг 0,8 1,2 1,15

Дополнительно
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ДЕНЕЖНЫЕ ЯЩИКИ 

Оборудование для POS-систем и POS-терминалов

Характеристика СD-100 DS-2055 Samsung 400x450x100

Отделений для монет 5 5 5

Отделений для банкнот 4 регулируемых размера 5 5

Размер, мм 330х330х100 417х417х100  400x450x100

Страна производитель Болгария Латвия Болгария

Питание, В 12 24 12

Денежный ящик предназначен для использования совместно с фискальным регистратором или в составе любого POS-терми-
нала. Это удобное решение для кассовых систем.

Характеристика Samsung CDR-400D Posiflex  CR-4000 CR-3100 Posiflex

Отделений для монет 5 5 5 регулируемых размера

Отделений для банкнот 5 5 регулируемых размера 5 регулируемых размера

Размер, мм 400х450х100 428х460х100 400х410х85

Страна производитель Болгария Тайвань Тайвань

Питание, В 12 24 24

Сеть монобрэндовых магазинов NIKE 
60 магазинов в 18 городах РФ      Торговая площадь – 500-800 кв.м
Пропускная способность магазинов – 1000 покупателей в день
5 000 наименований товаров

Информационная система создана на базе программных продуктов:
«1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей» 
  (система класса HEAD-OFFICE)
«1С-Рарус:Магазин NIKE» (система класса FRONT-END)

Автоматизировано 50 рабочих мест в центральном офисе и 6 магазинах 

Основные достижения
- организация распределительного центра
- управление магазинами
- работа с ассортиментом NIKE, учет в разрезе цветов и размеров
- консолидированная отчетность

Планы развития
Автоматизация 80 магазинов до конца 2006 г. 

Проект ведет компания «1С-Рарус»
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СЧИТЫВАТЕЛИ И ЭНКОДЕРЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

Оборудование для работы с пластиковыми картами

Характеристика MAG-M12 Cipher 1023

Количество дорожек магнитной головки 1-я и 2-я 1 (1023-2), 2 (1023-12), 3 (1023-123)

Минимальная ширина штрих-кода, мм - -

Гарантированное количество считываний минимум 500000 раз минимум 500000 раз

Скорость сканирования, мм/сек 120-1010 100-1400

Толщина карты 0,76-1,2 0,76-1,2

Индикация считывания звуковая и светодиодная звуковая и светодиодная

Интерфейс в разрыв клавиатуры RS232,  в разрыв клавиатуры, USB

Размер, мм 90х28х37 163х44х47

Вес, г 140 170

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +500C

Пластиковые карты являются современным средством идентификации клиентов и осуществления взаиморасчетов в сфере 
торговли и услуг. С помощью пластиковой карты можно предоставить скидку на товар, оплатить покупку в магазине или зарегис-
трировать клиента в базе данных посетителей клуба. Карты могут быть с магнитной полосой, со штрих-кодом или с символьным 
кодом (номером), нанесенным на одну из сторон.

Для кодировки магнитных карт используется специальное устройство - энкодер. Он позволяет записать буквенно-цифровую 
информацию на любую из трех дорожек магнитной полосы.

Для считывания магнитных карт служат щелевые считыватели. Они различаются количеством считываемых дорожек с маг-
нитной полосы – одно-, двух- или трехдорожечные считыватели. Считыватели магнитных карт могут быть внешними или встро-
енными в программируемые специализированные клавиатуры.

Помимо этого, существуют щелевые инфракрасные считыватели штрих-кодовых карт.

Характеристика
MAG-M12

(в пластиковом корпусе)
Zebex  Z М –130/140/150

Cipher 1030(LoCo)/
1036(LoCo, HiCo)

Количество дорожек
магнитной головки

1-я и 2-я 1/2/3 3

Гарантированное
количество считываний

минимум 500000 раз минимум 500000 раз
минимум 500000 раз/

1000000 раз

Скорость сканирования, мм/сек 120-1010 10-120 100-1400/100-760

Толщина карты 0,76-1,2 0,76-1,2 0,76-1,2

Емкость дорожек магнитной 
полосы

- -
79(1-я дорожка), 40 (2-я до-
рожка), 107 (3-я дорожка)

Количество считываний - -
минимум 5000 раз  

намагниченной карты

Интерфейс в разрыв клавиатуры RS232,  в разрыв клавиатуры, USB RS232, USB-переходник

Размер, мм 90х28х37 115х46х34 200х55х60

Вес, г 140 100 1000

Рабочая температура 00C... +400C 00C... +400C 00C... +400C
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ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ

Оборудование для работы с пластиковыми картами

Характеристика Zebra P310i Zebra P420i Zebra 330i Zebra 520i

Тип печати 

цветной сублимацион-
ный

или монохромный
термотрансферный

цветной сублимацион-
ный

или монохромный
термотрансферный

цветной сублимаци-
онный 

или монохромный 
термотрансферный

цветной сублимаци-
онный 

или монохромный 
термотрансферный

Скорость цветной печати
144 карт/час без полей,

односторонняя
51 карт/час без полей,

двухсторонняя
44 карт/час без полей, 

односторонняя
120 карт/час с ламина-
цией, односторонняя

Разрешение печати, dpi 300 300 300 300

Размер и толщина
пластиковой карты, мм

86х54, 0.25-0.76 86х54, 0.25-1.524 86х54, 0,25-0,76 86х54, 0,25-0,76

Емкость входного/
выходного лотка

50/20
(при толщине 0.76 мм)

100/100
(при толщине 0.76 мм)

100 100

Тип красящих лент

монохромная: 
1000/1500 отпечатков, 
полноцветная YMCKO: 

200/330 отпечатков

монохромная: 
1000/1500 отпечатков, 
полноцветная YMCKO: 

200/330 отпечатков

монохромная 
1000/1500 отпечатков, 
полноцветная YMCKO 

200/330 отпечатков

монохромная 
1000/1500 отпечатков, 
полноцветная YMCKO 

200/330 отпечатков

Поддерживаемые
типы штрих-кодов

все стандартные штрих-коды

Типы интерфейсов Centronics, USB Centronics, USB Centronics Centronics, USB

Память 1 Мb Flash, 2 Mb RAM 1 Мb Flash, 4 Mb RAM 16Mb RAM 4 Mb RAM

Рекомендуемый
объем печати в год

35000 карт 70000 карт 35000карт 70000карт

Размер, мм 315х220х198 523х253х269 462x239x256 832x235 265

Вес, кг 6,1 12,5 7 21,5

Дополнительные опции
энкодер магнитной 

полосы или смарт-карт

энкодер магнитной 
полосы или смарт-

карт,
интерфейс Ethernet

энкодер магнитной 
полосы, Ethernet ин-

терфейс, податчик на 
220 карт

энкодер магнитной 
полосы, Ethernet интер-
фейс, площадка для ко-
дирования смарт-карт

Для печати изображений на пластиковых картах служат специализированные принтеры. Они различаются производитель-
ностью, способом печати и дополнительными функциями – встроенный магнитный энкодер, эмбоссер и т. д. Данные принтеры 
позволяют наносить цветное или монохромное изображение на обе стороны карты, ламинировать ее.

Расходные материалы для изготовления пластиковых карт

Полноцветная лента, 350 Монохромная черная лента, 1000 отпечатков

Полноцветная лента, 250
Монохромная лента (золото, серебро)

1000 отпечатков

Полноцветная лента, 200
Монохромная лента (красная, зеленая, синяя, белая)

1000 отпечатков

Пластиковые карты (толщина 0,76 мм)

Пластиковая карта без магнитной полосы
 (белая)

Пластиковая карта с магнитной
полосой  LoCo (белая, цветная)

Пластиковая карта без магнитной полосы
 (цветная)

Пластиковая магнитная карта
 HiCo, 0.76мм (белая)



Услуги компании «1С-Рарус» для предприятий оптовой и розничной торговли
 
Консультации профессиональных специалистов при выборе торгового оборудования и 
программного обеспечения. Демонстрация возможностей торгового оборудования и 
программного обеспечения в демонстрационном зале, составление оптимальной специ-
фикации оборудования, программ и услуг по внедрению и сопровождению системы.

Экспресс-обследование предприятия

Выезд к Заказчику специалиста-консультанта, знакомство специалиста с особенностями 
предприятия Заказчика, составление письменного отчета с различными вариантами 
программно-аппаратных комплексов, оценка соответствия предложенных вариантов 
автоматизации бизнес-процессов и объема документооборота Заказчика.

Предпроектное обследование предприятий

Услуга для крупных предприятий, сетевых структур. Выезд к Заказчику специалиста                
(специалистов). Интервьюирование ключевых сотрудников предприятия Заказчика. 
Письменная формализация требований Заказчика к будущей системе. Письменное описа-
ние существующих бизнес-процессов на предприятии. Письменное описание работы 
предприятия после установки автоматизированной системы. Защита у Заказчика отчета о 
предпроектном обследовании.

Продажа торгового оборудования и программного обеспечения

Отгрузка со складов в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и со складов региональных 
партнеров. Доставка по Москве и ближайшему Подмосковью. Помощь в отправке обору-
дования в регионы. Гибкая система скидок.

Прокладка и монтаж компьютерных сетей, систем видеонаблюдения и защиты от краж

Выезд специалиста и составление сметы бесплатно. Установка телефонии. Поставка 
компьютерного оборудования и оргтехники. Монтаж систем видеонаблюдения, защиты о 
краж, контроль доступа.

Пуско-наладочные работы

Монтаж торгового оборудования и установка программ на территории Заказчика. 
Проверка работоспособности системы.

Обучение персонала

Авторизованный Учебный Центр «1С». Индивидуальное и групповое обучение сотрудни-
ков на территории Заказчика или в Учебном центре компании «1С-Рарус». 

Изготовление пластиковых карт

Изготовление и персонификация (нанесение штрих-кода, индивидуальной информации, 
магнитной полосы) пластиковых карт для управления торговым оборудованием, дисконт-
ных систем, идентификации сотрудников.

Сопровождение созданной системы автоматизации

Диагностика неисправностей с выездом к Заказчику. Гарантийный и послегарантийный 
ремонт оборудования. Консультации по методике работы с системой. Настройка системы 
под индивидуальные требования Заказчика.

Станьте нашим партнером!

Если вы хотите стать партнером компании «1С-Рарус» по распространению торгового 
оборудования и типовых отраслевых решений компании.
Свяжитесь с нами по e-mail: partner@rarus.ru или по телефонам (495) 250-6393, 250-6383.

* В буклете использованы фотографии клиентов компании «1С-Рарус»: гипермаркет «СИГМА», магазин NIKE, флагманский магазин Nokia, магазин Reserved, гастроном «Глобус Гурмэ».



Центральный офис ВЦ "1С-Рарус"
МОСКВА, ул.Чаянова, д.15, корп.5, 10 этаж.
Тел./факс: +7(495)250-6383, 250-6393.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижне�Волжская наб., д.4. 
Тел./факс: +7 (8312) 618�261

E�mail: info@rarus.nn.ru  www.rarus.nn.ru

РЯЗАНЬ, ул.Гагарина, д.14, корп.1. 
Тел./факс: +7 (4912) 246�846

E�mail: 1c@rarus.rzn.ru  www.rarus.rzn.ru

Торговое оборудование и типовые отраслевые решения 
можно приобрести у партнера компании «1С�Рарус»:

Офис продаж торгового оборудования
МОСКВА, ул.Бутырский Вал, д.68.

Тел./факс: (495)250-6383, 250-6393.
E-mail: shop@rarus.ru  www.rarus.ru
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